
TRANSMISSION DE DONNÉES
& LOGICIELS
Avec l’aide des technologies de pointe, l’industrie 
prend un nouveau tournant historique et devient 
de plus en plus “autonome”. Dans le sens ou 
les processus sont simplifiés, ordonnés et 
organisés de manière à ce qu’ils soient prédictifs, 
la connectivité inter-systèmes est au cœur du 
concept d’Industrie 4.0.

Ce nouveau modèle se veut plus interactif, 
dans le sens où ce n’est plus à l’employé d’aller 
chercher l’information, mais c’est aux appareils de 
le la lui donner. Les instruments de mesure font 
partie intégrante de ce processus, raison pour 
laquelle Sylvac se doit de proposer des solutions 
innovantes pour la collecte et le traitement des 
données, que vous trouverez dans ce chapitre.
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Transmissions de données et logiciel
CONNEXIONS

Quel futur pour la métrologie ?
L’industrie 4.0 et d’autres concepts similaires veulent porter la collecte de données à de nouveaux niveaux, en surveillant 
tout le processus de fabrication, en recueillant et en stockant l’information de tous les appareils de mesure.

La métrologie traditionnelle va évoluer vers davantage d’automation et vers des solutions digitales (sans papier), 
permettant d’avoir une traçabilité accrue et de consulter à distance toute une série d’informations centralisées sur un 
serveur.

Sylvac prêt à relever le défi !
En tant que pionnier et expert en métrologie connectée, Sylvac n’a pas attendu l’engouement actuel lié à l’acquisition 
de données pour offrir des options de connexion fiables et des logiciels de traitement de données sur le marché. 
Nous nous efforçons de fournir des solutions depuis des décennies, tout d’abord en proposant des connexions filaires 
(RS232 puis USB) et depuis quelques années, en lançant d’incroyables instruments sans fil Bluetooth qui répondent aux 
exigences actuelles, le tout à un prix similaire aux solutions filaires d’antan.

Avantage de nos instruments avec transmission sans fil Bluetooth®
Les connexions câblées limitent la liberté d’action de l’opérateur et davantage de flexibilité à l’opérateur appelé à 
effectuer les mesures. Elles permettent par ailleurs de mettre en œuvre de nouvelles solutions pour le contrôle des 
pièces à l’aide d’instruments particuliers ou de posages. Voici quels en sont les points forts :

•	 Solution totalement intégrée à l’instrument 
L’émetteur avec transmission sans fil Bluetooth® étant fixé sur la carte 
électronique de l’instrument, aucun autre accessoire n’est nécessaire. 
L’instrument Sylvac transmission sans fil Bluetooth® que vous recevez est prêt 
à être connecté. La plupart de nos concurrents prétendent offrir des connexions 
sans fil qui n’en sont pas vraiment, ou qui nécessite l’acquisition d’un élément 
externe souvent fragile et coûteux ! Notre système intégré offre de plus 
l’avantage d’être insensible aux liquides et à la saleté. 

•	 Distance de transmission 
La distance maximale entre l’instrument et le périphérique recevant les valeurs 
est généralement comprise entre 5 et 15 mètres, celle-ci dépendant de la 
configuration des lieux et des éventuels éléments perturbateurs. Sachant qu’une 
connexion câblée USB est limitée à 7 mètres,  le champ de transmission de nos 
instruments avec transmission sans fil Bluetooth® est donc la plupart du temps 
supérieur aux connexions câblées ! 

•	 Autonomie 
La prouesse technologique pour Sylvac était d’offrir une solution avec 
transmission sans fil Bluetooth® peu gourmande en consommation d’énergie 
afin de pouvoir utiliser nos instruments alimentés par une pile lithium standard 
durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout en étant connectés. Ceci 
est possible grâce à notre système de mesure breveté (Sylvac System) ne 
nécessitant qu’un minimum d’énergie. Sur demande, notre agent  pourra vous 
donner une estimation de la durée de vie de la pile de votre instrument tenant 
compte de vos conditions particulières d’utilisation. 
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A•	 Transmission Duplex 
Les instruments Sylvac sont aujourd’hui les seuls capables de communiquer 
par transmission sans fil Bluetooth® en bidirectionnel avec le périphérique 
auquel ils sont connectés. Ceci signifie qu’ils peuvent aussi bien envoyer des 
valeurs ou des informations que les recevoir et les interpréter. Exemple le plus 
parlant, l’envoi d’une commande de mise à zéro de l’instrument envoyée depuis 
l’ordinateur. Ceci permet de garantir la synchronisation de la valeur affichée sur 
l’instrument et sur le périphérique, afin de limiter les risques d’erreur.  

•	 La liberté d’action au prix de la connexion câblée 
Un facteur important lors du choix d’un instrument est bien entendu son prix! 
Nos instruments Sylvac avec transmission sans fil Bluetooth® offrent en plus 
de tous les arguments listés ci-dessus, l’avantage de ne pas coûter plus cher 
qu’un instrument digital traditionnel avec son câble. Ils peuvent donc être utilisés 
partout, en remplacement des instruments câblés.

•	 Connexion à un ordinateur 
Les exigences diffèrent selon l’instrument et le système d’exploitation 
Windows équipant votre ordinateur. La solution la plus fiable est d’équiper votre 
ordinateur d’un dongle Sylvac Bluetooth® permettant d’y connecter jusqu’à 8 
instruments. Les instruments les plus récents possèdent également un mode 
de communication direct HID (Human Interface Device) permettant de les 
connecter à l’ordinateur en tant que périphérique clavier et de transmettre les 
valeurs dans n’importe quel logiciel. (utilisation sans dongle avec Windows 10 
possible sur Sylcom) 
 

•	 Connexion à nos unités d’affichage multifonctionnelles 
Notre unité d’affichage D300S peut être équipée d’un dongle Sylvac Bluetooth® 
afin d’y connecter jusqu’à 8 instruments Sylvac Bluetooth®.  Il en va de même 
pour l’unité D400S, à laquelle il est possible de relier un ou plusieurs (jusqu’à 
12) modules M-Bus-BT, permettant d’y connecter une multitude d’instruments 
Sylvac Bluetooth®. 

•	 Connexion à un smartphone ou à une tablette 
Nos instruments peuvent être connectés directement à des smartphones ou 
tablettes équipés d’Android ou iOS. Des applications de démonstration Sylvac 
sont disponibles aussi bien sur le Google Store que sur l’Apple Store. Elles 
permettent de démontrer la connexion d’un de nos instruments avec technologie 
Bluetooth® à l’un de ces périphériques. Ce domaine évoluant très vite merci de 
vous référence à notre site internet pour des information actuelles.  

Comment connecter nos instruments avec transmission sans fil Bluetooth®
La flexibilité est un des maîtres mots qualifiant nos instruments Sylvac avec transmission sans fil Bluetooth®. Ceux-
ci peuvent en effet être connectés à un ordinateur équipé de Windows, à nos unités d’affichage D300S et D400S ou 
encore à un smartphone ou à une tablette Apple ou Android. Voici comment les connecter :

Transmissions de données et logiciel
CONNEXIONS
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Utilisation d’un comparateur sans sa pile
Dans certains cas, comme par exemple lorsqu’un comparateur est installé à un endroit peu accessible, ou qu’il équipe 
une machine fonctionnant non-stop, il peut être intéressant de remplacer la pile de l’instrument par un câble spécial 
(Power) assurant à la fois l’alimentation de celui-ci et le transfert des données. La plupart de nos comparateurs offrent 
cette possibilité, ils sont identifiés par le logo Power.  D’autres comparateurs, destinés à être connectés aux automates 
programmables (PLC), fonctionnent également sans pile, leur alimentation étant assurée par l’automate.

Veuillez-vous référer au chapitre des câbles pour le détail des différents câbles disponibles.

•	 Connexions câblées 
Malgré tous les avantages décrits précédemment, il se peut que la transmission 
sans fil Bluetooth® ne soit pas la mieux adaptée à une application particulière. 
Nous sommes bien évidemment en mesure de fournir un câble de connexion 
équipé soit d’un connecteur RS232 ou soit d’un connecteur USB pour tout 
instrument Sylvac muni d’une sortie de donnée. Nos câbles standards ont 
une longueur de 2 ou 3 mètres, selon les modèles. Ils peuvent être livrés en 
longueur spéciale sur demande, jusqu’à 15 mètres pour les câbles RS232 et 
jusqu’à 7 mètres pour les câbles USB. 

Transmissions de données et logiciels
CONNEXIONS

Profils de connexion IOT Ready
La deuxième génération de la technologie Bluetooth® Sylvac équipe tous les instruments Smart et offre
davantage de possibilités et une connexion simplifiée.

•	 Profil SIMPLE (mode par défaut) 
-	 Les instruments peuvent être connectés à plusieurs appareils, mais avec une seule connexion active, basée 
      sur le principe du «premier arrivé, premier servi». 
-	 La meilleure solution pour les personnes partageant le même instrument, tout en le connectant sur différents 
      appareils. 
-	 Evite les manipulations d’appairage à chaque changement d’appareil. 

•	 Profil PAIRED 
-	 Plusieurs instruments connectés et verrouillés (appairés) à un appareil spécifique, ce qui permet d’avoir de 
      nombreuses stations de contrôle côte à côte dans un petit espace. 
-	 La solution la plus sécurisée pour les stations de contrôle permanentes. 
-	 Évite que l’instrument ne se connecte au mauvais appareil. 
-	 Le lien entre l’appareil et l’instrument doit être réinitialisé avant de pouvoir connecter l’instrument sur un autre 
appareil. 

•	 Profil HID (Human Interface Device) 
-	 L’instrument peut être connecté à un seul appareil spécifique, mais l’appareil peut accepter différentes 
       entrées (clavier, lecteurs de code bar, etc.). 
-	 Simule une action de clavier. 
-	 Enregistre et envoie les données dans n’importe logiciel/appareil sans réglages spécifiques. 
-	 Le lien entre l’appareil et l’instrument doit être réinitialisé avant de pouvoir connecter l’instrument sur un autre 
      appareil. 

Connexions câblées
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Connexion M8

Connexion RS-485

Transmissions de données et logiciels
CONNEXIONS

Transmission sans fil Bluetooth® avec dongle

Transmission sans fil Bluetooth® et USB

Transmission sans fil Bluetooth® via HID

Connexion Proximity
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oror

or

APP
or

HID

APP
or

HID

or or or

No outputWired

Sylvac’s softwares or own client’s sofware

Exportation

DongleOutput : RS or USB

Input : Proximity, Power, mini-USB, RS232

Bluetooth® profile :
HID over Gatt

Bluetooth® profile :
Simple or Paired

Transmissions de données et logiciels
POSSIBILITÉS DE CONNEXIONS

Voir page suivante
pour le détail
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or

or

or

or

or

Identified by MAC Address

Bluetooth® profile 1 Bluetooth® profile 3

Master 1 Master 2 Master 3 Master device

SIMPLE HID over GATT

.. multiple
connections,

only one active
connection...

Keyboard 1 Keyboard 2Bar code
reader

iOS

Android

macOS

Dongle

or

or

or

or

or

or

D300S

client

iOSAndroid

Sylvac
Anywhere

Sylvac
Anywhere

Bluetooth® profile 2

Long term key exchange

PAIRED

Master device

Menu BT con�g

(Could need network card drivers update)

Transmissions de données et logiciels
PROFILS DE CONNEXIONS SANS FIL



Sylcom LITE - FREE

Sylcom Standard 981-7132 981-7129

Sylcom Pro 981-7240 981-7245

Sylcom Expert 981-7250 981-7255

981-7139 -

981-7100

926-7020

926-7021

926-7022
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Logiciels Sylvac
TRAITEMENT DE DONNEES

Numéro de commande
Dongle licence

Affichage multi-canaux avec indications 
de tolérances par couleurs

Statistiques Gammes de contrôleAffichage d’un canal

Upgrade Sylconnect à Sylcom*

Version Sylcom LITE gratuite sur www.sylvac.ch

Numéro de commandeAccessoires
Logiciels Dongle Smart

Pédale USB

Pédale USB robuste

Pédale Smart

* contactez-nous pour en savoir plus sur la procédure de mise à jour

SYLCOM
Dernier-né des logiciels Sylvac, Sylcom est destiné au 
traitement des informations provenant des instruments 
connectés par transmission sans fil Bluetooth® ou par 
câble USB. Il permet la création d’un nombre quasi illimité 
de canaux d’affichages répartis sur une ou plusieurs pages. 
Plusieurs modes d’affichage sont à disposition afin de 
visualiser instantanément l’état de la variable mesurée (GO/
NG). Grâce à Sylcom, vous pourrez également mesurer des 
pièces de manière séquentielle, collecter l’ensemble des 
valeurs simultanément ou encore définir un intervalle de  
temps afin d’enregistrer des valeurs automatiquement. 
Les données peuvent être sauvegardées dans Sylcom puis 
exportées vers un fichier Excel. 
Le concept est d’offrir un logiciel modulable, selon les fonctionnalités dont vous avez besoin. 

Disponible en version LITE, Version gratuite du logiciel permettant de connecter 1 instrument et 1 pédale. / En version 
Standard, permettant de connecter jusqu’à 16 instruments ou pédales, par câble USB (maximum 15) par Bluetooth® 
ou par les modules M-BUS, en version PRO permettant de connecter jusqu’à 15 instruments par câble USB, jusqu’à 
40 instruments par Bluetooth® et jusqu’à 128 instruments par modules M-BUS (total maximum 128 instruments 
connectés). Plusieurs fonctionnalités telles que gammes de contrôle, monitoring, statistiques et export SPC sont 
disponibles (version de démonstration 60 jours disponible). Et finalement en version EXPERT avec en plus la possibilité 
de connecter jusqu’à 500 instruments par Bluetooth® avec le mode «On the fly», de communiquer dans le protocole 
OPC-UA et de suggérer automatiquement des corrections d’outils à certaines CNC.

Votre partenaire en métrologie pour relever les nouveaux défis !
Toutes les informations figurant ci-dessus vous aurons, nous l’espérons, convaincu que Sylvac est non seulement un 
fabricant d’instruments de mesure innovants et de qualité, mais également le partenaire dont vous avez besoin afin de 
faire évoluer votre contrôle qualité vers le nouveau modèle industriel qui nous attend.  

Numéro de commande
Digital licence



Vmux LITE FREE

Vmux (Dongle licence) 981-7161

Vmux (Digital licence) 981-7163

981-7100

926-7020

926-7021

926-7022

981-7100

926-7020

926-7021

926-7022
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Logiciels Sylvac
MULTIPLEXEUR VIRTUEL

Numéro de commande

Définir une séquence

Essayer la version gratuite Vmux LITE disponible sur notre site internet 
www.sylvac.ch.

Numéro de commandeAccessoiresLogiciels

Dongle Smart

Pédale USB

Pédale USB robuste

Pédale Smart

Exporter les données dans Excel®

Changement de port COM

Affichage de base

Vmux
Ce logiciel peut être considéré comme une interface virtuelle 
permettant d’attribuer un port COM aux instruments 
connectés par transmission sans fil Bluetooth® ou par 
câble USB et d’ainsi rediriger les valeurs provenant de ces 
instruments vers n’importe quel logiciel Windows (SPC ou 
autre). Pour les applications les plus simples, Vmux permet 
d’exporter simplement les valeurs dans un fichier Excel 
sélectionnable. Extrêmement convivial, Vmux remplace 
avantageusement les boîtiers multiplexeurs utilisés 
auparavant.

Une version gratuite Vmux Lite, limitée à 8 connexions, peut être téléchargée gratuitement sur notre site Internet. La 
version complète de Vmux, permettant de connecter jusqu’à 32 instruments (max. 16 instruments avec transmission 
sans fil Bluetooth®), peut être commandée auprès du distributeur Sylvac de votre pays.
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Applications
TRANSFERT DE DONNEES

Pas de dongle requis !

Sylvac Anywhere
Permet l’affichage de données des instruments avec transmission sans fil Bluetooth® sur les tablettes et smartphones 
Android dès version 5.0 et Apple dès version IOS 9, munis de la transmission sans fil Bluetooth® 4.0.

Possibilité d’enregistrer les données sur l’appareil et de les exporter dans n’importe quelle application compatible.

Disponible gratuitement sur le Google Play Store et sur l’App Store.

Instrument connecté Instruments disponibles Données sauvegardées Exporter les données

Application dédiée aux instruments Sylvac avec ancienne et
nouvelle technologie Bluetooth®.

Afficher

Enregistrer

Exporter
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Logiciels Sylvac
APERÇU DES LOGICIELS ET FONCTIONS

NOMBRE D’INSTRUMENTS
Max. 1
Max. 8

Max. 16
Max. 32
Max. 64

Max. 500
PLATEFORMES

Windows  7
Windows 8.1
Windows 10

Dongle requis pour instruments Smart
FONCTIONS

Export CSV
Export Microsoft Excel®

Export instantané vers programme externe
Passerelle de communication (port COM virtuel)

Affichage de la valeur
Affichage des tolérances

Affichage analogique
Affichage de Chart

Multi-canaux
Platitude et formules avancées

Gammes de contrôle
Statistiques

Séquences d’actions
Scripts d’actions

Gestion des utilisateurs
Work menu (pilotage des menus des instruments)

Mode OPC-UA
Correcteur d’outil

    
 R

ÉF
ÉR

EN
CE

	
TY

PE

1)	 max. 32 USB ou 16 USB et 16 instruments avec transmission sans fil Bluetooth®

2)	 via Mbus (dépend du hardware), max. 40 instruments avec transmission sans fil Bluetooth® (5 dongles à insérer)
3)	 via mode «On the fly», sans apparaige



981-7100

•
8

•
D300S & Sylcom & Vmux
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DESCRIPTION

Transmission sans fil Dongle Smart

USB

Instruments connectés par module (dongle USB)

Détection automatique des instruments

Compatibilité instruments et logiciels

Distance de transmission 1)                                                                                   m

•	Possibilité de connecter jusqu’à 8 instruments par dongle

•  Transmission de données Duplex

• Plug and play !

• Reconnaissance automatique du module USB avec transmission sans fil Bluetooth® 

• Détection automatique des instruments

1)   dépend de l’environnement.

DONNÉES TECHNIQUES



926-7022

Bluetooth® wireless technology*
260

926-7023 985-2217

g 85 5

S_Footswitch Smart
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DESCRIPTION

Transmission sans fil

Connexion

Poids 	 g

Compatibilité logiciels

Distance de transmission 1)                                                                                   m

•	Pédale avec transmission sans fil Bluetooth® de construction robuste

•	Indice de protection IP53

•	Autonomie de la batterie : 3 ans (Batterie CR2477)

•	Possibilité d’envoyer des séquences depuis le logiciel Vmux & Sylcom

1)   peut varier selon environnement d’utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Vmux (1.37 et ultérieures) et Sylcom

jusqu’à 15m

* connexion sur dongle #981.7100

LED (batterie faible et
transmission sans fil
Bluetooth®)

Reset de la transmission sans 
fil Bluetooth®Couvercle de la batterie

Plaque de fixation
(option)

Pied antidérapant

Dongle avec transmission sans fil Bluetooth® 981.7100

Accessoires

S_Footswitch Smart

Plaque de fixation Adaptateur pour pile CR2032Description

Poids

PÉDALE SMART



926-7024

Power-RS / Battery-RS

1000

150

985-2217

g 5
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Battery Pack

Battery Pack

Transmission sans fil
DESCRIPTION

Connexions

Poids	 g

Capacité maximale	 mAh

Fixation

Longueur du câble	 mm

DONNÉES TECHNIQUES

•	Alimentation externe pour instruments avec transmission sans fil Bluetooth®

•	Compatible avec tous les instruments à connexions Power-RS et Power-USB

•	Batterie type CR2477, 3V

•	Longueur du câble : environ 150mm

71.6 (91.4g avec plaque de fixation)

compatible avec comparateur Ø60mm

Couvercle de la batterie

Câble coudé

Plaque de fixation
sur comparateur

Connexion Battery-RS

Accessoires

Adaptateur pour pile CR2032Description

Poids



985-2215

985-2216
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Autres
BATTERIES

Batterie CR2032

Batterie CR2477

Numéro de produit et compatibilités

Pieds-à-coulisse S_Cal, pieds-à-coulisse ultra-léger ULX4 1), 
comparateurs S_Dial (sauf PLC), micromètres, instruments 

de mesures intérieures, règle digitale S_Scale, Feeler Gage, 
vis micrométriques, jauge de profondeur S_Depth, Protractor, 

pédale Smart1), Hi_Gage et bancs de mesure PS16 V21)

Pieds-à-coulisse ultra-léger ULX4. bancs de mesure PS16 V2, 
pédale Smart, Battery Pack

1)   Avec adaptateur



926-5521 -- -- 926-5535 • •

926-6521 -- -- 926-6535 • • •

926-6538 -- -- 926-6542 • • •

926-6539 -- -- 926-6543 • • •

926-6621 -- -- 1) • • •

-- 905-4516 -- 905-4519 • • • • • • • •

-- 905-4538 -- 1) • • • • • • • •

-- 926-6821 -- 1) • • • • • • • •

-- 926-6838 -- 1) • • • • • • • •

-- -- 926-6101 -- -- •
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Câbles
CONNEXION

St
an

da
rd

 2
 m
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≤1
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m
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1)   Maximum 7m (norme 5m)

S_Connect

Opto RS

Opto RS

Opto RS

Opto RS

Opto USB

Power RS 

Power RS (coudé)

Power USB

Power USB (coudé)

Comparateur PLC

Nos différents câbles sont disponibles dans les longueurs indiquées ci-après.

Sur demande, nous pouvons livrer nos câbles en longueur spéciale, dans les 

limites suivantes :

• Câbles RS232 : longueur maximale 15 mètres

• Câble USB : longueur maximale 7 mètres.

• Longueur de câble spéciale sur demande : 926.1999.99

St
an

da
rd

 5
 m



926-5521 -- -- 926-5535 • •

926-6521 -- -- 926-6535 • • •

926-6538 -- -- 926-6542 • • •

926-6539 -- -- 926-6543 • • •

926-6621 -- -- 1) • • •

-- 905-4516 -- 905-4519 • • • • • • • •

-- 905-4538 -- 1) • • • • • • • •

-- 926-6821 -- 1) • • • • • • • •

-- 926-6838 -- 1) • • • • • • • •

-- -- 926-6101 -- -- •
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-- 926-6723 1) • • • • • • • •

-- 926-6721 1) • • • • • • • •

-- 925-5609 1) • • • • • 6) • • 4) • • •

-- 804-1210 -- • • • •

-- 926-6001 -- • • • • • •

925-1142* -- -- • 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) • • • 5) • 5) • 5) • 5) • 3)

-- 925-1143 2) -- • 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

-- 926-5505 -- • •

-- 804-2201 -- • • 7) • 7)

RS232 1X1 -- 804-2204 -- • • 8) • 8)

M8-RS485 -- 804-2205 -- • 9)
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Proximity RS232

Proximity USB

RS232 1:1

USB-USB

Mini USB-USB

Adaptateur RS-USB

Booster + pédale

Mini-RS232 spécial

RS232 1X1 (3 pins câblées)

CONNEXION
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1)   Maximum 7m (norme 5m)
2)	 à connecter avec câbles bidirectionnels uniquement
* Les D70 et la D400S ne fonctionnent pas avec cet adaptateur sur Vmux

Câbles S_Connect



-- 926-6723 1) • • • • • • • •

-- 926-6721 1) • • • • • • • •

-- 925-5609 1) • • • • • 6) • • 4) • • •

-- 804-1210 -- • • • •

-- 926-6001 -- • • • • • •

925-1142* -- -- • 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) • • • 5) • 5) • 5) • 5) • 3)

-- 925-1143 2) -- • 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

-- 926-5505 -- • •

-- 804-2201 -- • • 7) • 7)

RS232 1X1 -- 804-2204 -- • • 8) • 8)

M8-RS485 -- 804-2205 -- • 9)
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CONNEXION

3)   Si connecté avec câble RS232
4)   Pour connexion module MB-XX et RS232 PC

Câbles S_Connect
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7)   Mise à jour des unités
8)   Câble croisé pour connexion PC
9)   Câble de connexion sur MB-I/O

5)   Connexion RS232 sur PC (uniquement version D70S et D400S) bidirectionnelle.
    Versions D70I/H necéssitent un câble RS232 croisé.
6)   Le câble droit ne fonctionne pas sur PC 




