
PIEDS-À-COULISSE
Les années 80, une autre époque, une autre façon 
de vivre, de penser, mais surtout de travailler. C’est 
à ce moment que sont nés les premiers pieds à cou-
lisse digitaux Sylvac qui ont révolutionné la mesure, 
jusqu’à lors exclusivement effectuée à l’aide de ver-
niers mécaniques. Les calibres digitaux ont apporté 
davantage de précision et un meilleur confort d’uti-
lisation. Au fil des ans, notre gamme s’est enrichies 
de nombreux modèles qui vous sont présentés 
dans ce chapitre.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

• Précision selon ISO13385-1
• Alimentation par pile lithium type CR2032
• Système de mesure absolu S.I.S 
• Mise en veille et réveil automatique
• Conversion mm/inch sur tous les modèles
• Température de travail +5° à +40°C
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S_Cal EVO
BASICDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, sans sortie de donnée

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes : 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique 

- Etendue de mesure 200 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 300 mm sans tige de profondeur

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse

* Voir description en page 5

Indice de protection IP67 !



810-1502 810-1507 810-1522 810-1532

150 150 200 300

201) 201) 301) 301)

20-302) 20-302) 302) 402)

234.5 234.5 290.5 388

40 40 50 64

11 11 14 14

16 16 19 19

16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 4

  4 x 1.4 Ø 1.5    4 x 1.4 ---

IP67

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
   > 150 mm : 30 µm / ISO13385-1

2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
   >Ø150 : 40 µm / ISO13385-1

73

Available for:Ref. Nr:

D
im

en
si

on
s 

in
 m

m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

P
M

29
5_

91
0_

00
1{

.p
rt/

as
m

}  
D

es
si

n:
29

5_
91

0_
07

1 
.d

rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch
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810.1402
810.1502

810.1407
810.1507

810.1422
810.1522

810.1432
810.1532

Range 150mm 150mm  200mm  300mm
A 234.5 234.5 290.5 388
B 40 40 50 64
C 11 11 14 14
D 16 16  19  19
E 16 x 3.5 16 x 3.5  16 x 3.5  16 x 4

Depth 4 x 1.4 Ø 1.5  4 x 1.4  -

PM 295.910.071  
810.1402   810.1502
810.1407   810.1507
810.1422   810.1522
810.1432   810.1532
.
 

Rev. Date Visa

- 01-Feb-16 FSt 

S_Cal EVO no output
IP54 and IP67

E

   

S_Cal EVO
BASICDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold
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S_Cal EVO
PROXIMITYDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec sortie de données Proximity

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton supplémentaire avec fonction favorite sélectionnable

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes : 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique 

- Etendue de mesure 200 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 300 mm sans tige de profondeur

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse

* Voir description en page 5

Câble Proximity

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)

Version Proximity

Bouton personnalisable
Fonctions à choix



810-1702 810-1707 810-1722 810-1732

150 150 200 300

201) 201) 301) 301)

20-302) 20-302) 302) 402)

234.5 234.5 290.5 388

40 40 50 64

11 11 14 14

16 16 19 19

16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 4

   4 x 1.4 Ø 1.5    4 x 1.4 ---

IP67

USB / RS232 3)

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
   > 150 mm : 30 µm / ISO13385-1

2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
   >Ø150 : 40 µm / ISO13385-1
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CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
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- 06-Oct-17 FSt 

 S_Cal EVO Proximity

Range 150mm 150mm  200mm  300mm

A 234.5 234.5 290.5 388

B 40 40 50 64

C 11 11 14 14

D 16 16  19  19

E 16 x 3.5 16 x 3.5  16 x 3.5  16 x 4

Depth 4 x 1.4 Ø 1.5  4 x 1.4  -

S_Cal EVO
PROXIMITYDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Fonctions

Sorties de données

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold,

3)   voir chapitre câbles
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S_Cal EVO
PROXIMITY MICRONDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de grande qualité, avec affichage au micron et sortie de données Proximity

• Perche en acier inox trempé finement rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large résolution 0.001 mm, chiffres hauteur 11.5 mm

• Fonction Preset permettant de mesurer par comparaison

• Bouton supplémentaire avec fonction favorite sélectionnable

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes : 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique

• Protection IP67

• Livré avec certificat de calibration

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse µm

* Voir description en page 5

Câble Proximity

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)

Version Proximity micron

Bouton personnalisable
Fonctions à choix



810-9702 810-9707

150 150

201) 201)

20-302) 20-302)

0.001

234.5 234.5

40 40

11 11

16 16

16 x 3.5 16 x 3.5

   4 x 1.4 Ø1.5

IP67

USB / RS232 3)



C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
   > 150 mm : 30 µm / ISO13385-1

2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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 S_Cal EVO Proximity

Range 150mm 150mm  200mm  300mm

A 234.5 234.5 290.5 388

B 40 40 50 64

C 11 11 14 14

D 16 16  19  19

E 16 x 3.5 16 x 3.5  16 x 3.5  16 x 4

Depth 4 x 1.4 Ø 1.5  4 x 1.4  -

S_Cal EVO
PROXIMITY MICRONDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Résolution mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tige de profondeur mm

Fonctions

Indice de protection selon IEC 60529

Sorties de données

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse µm

Mise à zéro, Preset (max 99.999), mm/inch, Hold

3)   voir chapitre câbles
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S_Cal EVO
SMARTDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes : 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique 

- Etendue de mesure 200 mm avec tige de profondeur rectangulaire 

- Etendue de mesure 300 mm sans tige de profondeur

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Sortie de données sans fil et protection IP67 !



810-1506 810-1516 810-1526 810-1536

150 150 200 300

201) 201) 301) 301)

20-302) 20-302) 302) 402)

234.5 234.5 290.5 388

40 40 50 64

11 11 14 14

16 16 19 19

16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 4

   4 x 1.4 Ø 1.5    4 x 1.4 ---

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
   > 150 mm : 30 µm / ISO13385-1

2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
   >Ø150 : 40 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMARTDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse

IP67

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Bluetooth® wireless technology*
Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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S_Cal EVO
CARBIDEDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Becs de mesures extérieurs munis de plaquettes en métal dur soudées

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes :

• - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique

• - Etendue de mesure 200 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Plaquettes en
métal dur soudées

Becs de mesures extérieurs 
munis de plaquettes en métal dur 
soudées



810-1410 810-1510 810-1529

150 150 200

201) 201) 301)

20-302) 20-302) 302)

234.5 234.5 290

40 40 50

11 11 14

16 16 19

16 x 3.5 16 x 3.5 16 x 3.5

30 30 36

Ø 1.5 4 x 1.4 4 x 1.4

IP67 IP67 IP67

- Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1 2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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Rev. Date Visa

- 24-Nov-15 FSt 

 A 19-Aug-21 FSt 

S_Cal EVO BT
CARBIDE

Range A B C D E F
810.1410 150  234.5 40 11 16 16x3.5 30
810.1510 150 234.5 40 11 16 16x3.5 30
810.1529 200 290 50 14 19 16x3.5 36

810.1510
810.1529

810.1410

S_Cal EVO
CARBIDEDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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S_Cal EVO
SMART MICRONDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de grande qualité, avec affichage au micron et système Bluetooth® intégré

• Perche en acier inox trempé finement rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large résolution 0.001 mm, chiffres hauteur 11.5 mm

• Fonction Preset permettant de mesurer par comparaison

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Disponible dans les exécutions suivantes :

• - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique

• Protection IP67

• Livré avec certificat de calibration

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm,
résolution 1µm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse µm

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré



810-9506 810-9516

150 150

201) 201)

20-302) 20-302)

0.001

234.5 234.5

40 40

11 11

16 16

16 x 3.5 16 x 3.5

   4 x 1.4 Ø 1.5

IP67 IP67

Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
   > 150 mm : 30 µm / ISO13385-1

2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMART MICRONDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Résolution mm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse µm

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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S_Cal EVO
SMART EXTERNAL GROOVEDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Modèle destiné à la mesure de gorges extérieures dès 2.6 mm de largeur

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse spécial

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Mesures de gorges extérieures

Becs spéciaux pour 
mesure de gorges 
extérieures



810-1602

150

201)

20-302)

    4 x 1.4

IP67

Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1 2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMART EXTERNAL GROOVEDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

Pied à coulisse spécial

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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S_Cal EVO
SMART INTERNAL GROOVEDESCRIPTION

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse spécial

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Mesures de gorges intérieures

Becs spéciaux pour 
mesure de gorges 
intérieures

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Modèle destiné à la mesure de gorges intérieures dès 2.6mm de largeur

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• Protection IP67

• Molette disponible en option



810-1600

150

201)

20-302)

    4 x 1.4

IP67

Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1 2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMART INTERNAL GROOVEDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Pied à coulisse spécial

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 



C

88

ISO 13385-1 

S_Cal EVO
SMART DEEP MEASUREMENTDESCRIPTION

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse spécial

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Longs becs intérieurs
pour mesures profondes

Longs becs spéciaux

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Modèle muni de longs becs 45 mm pour les mesures intérieures profondes

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• Protection IP67

• Molette disponible en option



810-1603

150

201)

20-302)

    4 x 1.4

IP67

Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1 2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMART DEEP MEASUREMENTDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Pied à coulisse spécial

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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ISO 13385-1 
M2.5

S_Cal EVO
SMART POINTS JAWSDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Muni de touches M2.5 interchangeables avec bille en métal dur Ø 2.5 mm, pour toutes sortes de mesures inté-

rieures dès 34 mm avec ces touches 

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

• Protection IP67

• Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse spécial

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Touches interchangeables

Touches spéciales type 
pointes rondes pour mesure 
internes



810-1601

150

201)

20-302)

    4 x 1.4

IP67

Bluetooth® wireless technology*

C

1)  0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1 2)  Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
   Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
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S_Cal EVO
SMART POINTS JAWS

M2.5

DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Pied à coulisse spécial

Etendue de mesure mm

Erreur max. G - mesures externes µm

Erreur max. - mesures internes µm

Tige de profondeur mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 

Clé de vissage/dévissage 
pour touches
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ISO 13385-1 

S_Cal EVO Form E
MID SIZE CALIPER R5DESCRIPTION

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm Bouton personnalisable

Fonctions à choix Perche épaisseur 5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse mid size

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Muni de longs becs 100 mm dégagés à l’extrémité permettant d’aussi bien mesurer des dimensions extérieures 

qu’intérieures dès 10.1 mm

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 300 mm

• Protection IP67

Pied-à-coulisse r5 pour mesure intérieure/extérieure

Becs pour mesure intérieure/
extérieure



810-1546

300
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Bluetooth® wireless technology*
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O BD 300/100
O BD 400/100
O BD 500/100
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S_Cal EVO Form E
MID SIZE CALIPER R5DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Pied à coulisse mid size

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 

Etendue de mesure mm

Précision mm

Résolution mm

A mm

Section mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)



C

94

ISO 13385-1 

S_Cal EVO Form B
MID SIZE CALIPER R5 WITH UPPER JAWSDESCRIPTION

• Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Muni de longs becs 100 mm dégagés à l’extrémité permettant d’aussi bien mesurer des dimensions extérieures 

qu’intérieures dès 10.1 mm ainsi que de petits becs supérieurs pour la mesure de dimensions intérieures

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 300 et 500 mm

• Protection IP67

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix

Perche épaisseur 5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Pied à coulisse mid size

* Voir description en page 5

Bluetooth® 4.0 intégré

Becs pour mesure inté-
rieure/extérieure

Pied-à-coulisse r5 avec becs supérieurs
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Bluetooth® wireless technology*
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S_Cal EVO Form B
MID SIZE CALIPER R5 WITH UPPER JAWSDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Pied à coulisse mid size

Etendue de mesure mm

Précision mm

Résolution mm

A mm

Section mm

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
T

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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ISO 13385-2 

S_Depth EVO Smart
DESCRIPTION

Jauge de profondeur

• Jauge de profondeur ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Pont largeur 100 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

• Pin de mesure en acier trempé Ø 1.5 mm x 5 mm

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 150, 200 et 300 mm

• Protection IP67

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix Perche épaisseur 3.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Bluetooth® 4.0 intégré

Pont de 100mm

Tige de mesure Ø1.5mm

* Voir description en page 5

TIGE Ø1.5

Tige de mesure 
Ø1.5mm
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Bluetooth® wireless technology*
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S_Depth EVO - Sylvac
   

   

No art. Code_GPAO A B C
812.1506.10 M305.002-001 234 100 0 - 152
812.1526.10 M305.002-002 284 100 0 - 202
812.1536.10 M305.002-003 384 100 0 - 302

S_Depth EVO Smart

1)  > 100 mm : 30 µm / ISO13385-2

DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. µm

Résolution mm

A mm

B - Pont mm

C mm

Perche mm

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor

Jauge de profondeur

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 

TIGE Ø1.5
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PRB
812-2232

PRC
812-2233

PRD
812-2234

PRE
812-2235

PRF
812-2236

ISO 13385-2 

S_Depth EVO
TWO FIXED MEASURING JAWSDESCRIPTION

Jauge de profondeur

• Jauge de profondeur ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Pont largeur 100 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

• Touche de mesure de type Up & Down interchangeable

• Nombreuses autres touches disponibles en option permettant toutes sortes de mesures

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 4 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 300, 400 et 600 mm

• Protection IP67

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix Perche épaisseur 4 mm

Fonctions simples
et intuitives

Bluetooth® 4.0 intégré

Pont de 100mm

Touches interchangeables

Accessoires optionnels

PRA (inclus)
812-2231

PRA-W (titanisé)
812-2237

* Voir description en page 5



812-1601 812-1603 812-1605

200 300 500
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12x4

Bluetooth® wireless technology*



C

99

PRA PRB PRC PRD PRE PRF
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0

PRA PRB PRC PRD PRE PRF

10
0

812-2231/812-2237 812-2232 812-2233 812-2234 812-2235 812-2236

S_Depth EVO
TWO FIXED MEASURING JAWSDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. µm

Résolution mm

A mm

B mm

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor

Jauge de profondeur

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 

Touches interchangeables
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ISO 13385-2 

S_Depth EVO
SHORTCUT MEASURING FACEDESCRIPTION

Jauge de profondeur

• Jauge de profondeur ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Pont largeur 100 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

• Touche de mesure courte largeur 5 mm

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 4 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 300, 400 et 600 mm

• Protection IP67

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix Perche épaisseur 4 mm

Fonctions simples
et intuitives

Bluetooth® 4.0 intégré

Pont de 100mm

Pont de 100mm avec vis de serrage

* Voir description en page 5
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Bluetooth® wireless technology*



C

101

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B

S_Depth EVO
SHORTCUT MEASURING FACEDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. µm

Résolution mm

A mm

B mm

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor

Jauge de profondeur

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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ISO 13385-2 

S_Depth EVO
ROTARY PINDESCRIPTION

Jauge de profondeur

• Jauge de profondeur ergonomique de qualité supérieure, avec système Bluetooth® intégré

• Pont largeur 100 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

• Pin de mesure Ø 1.5 x 5 mm orientable et blocable dans la position souhaitée par une vis de serrage

• Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 4 mm

• Nouvelle unité d’affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

• Bouton poussoir très pratique pour l’envoi des données pouvant également être programmé avec une autre fonction

• Mémorisation de la position d’origine même lorsque l’instrument est éteint

• Etendue de mesure 300, 400 et 600 mm

• Protection IP67

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Bouton personnalisable
Fonctions à choix Perche épaisseur 4 mm

Fonctions simples
et intuitives

Bluetooth® 4.0 intégré

Touche orientable

Touche  orientable !

* Voir description en page 5
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Bluetooth® wireless technology*
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
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0,315
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B

S_Depth EVO
ROTARY PINDESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. µm

Résolution mm

A mm

B mm

Sortie de données

Fonctions

Smart Inductive Sensor

Jauge de profondeur

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data 
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL
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0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B
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ACCESSOIRES POUR PIEDS-À -COULISSE

Base pour mesure de profondeur

Molette d’entrainement*

S_Cal / S_Depth

voir également chapitre câbles
* pas pour modèles mid size 810-1546, 810-1556, 810-1558

Jeu d’accessoires pour pieds à coulisse
(12 pièces)

ACCESSOIRES POUR JAUGES DE PROF. SPÉCIALES (TJ / SF / RP)

Pont additionnel

Pont additionnel

 Longueur            Epaisseur

Touche M2.5 / Ø2.5 longueur 12mm
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S_Cal / S_Depth

APPLICATIONS

Mesure avec S_Cal EVO StandardS_Cal EVO Smart avec set 910-2207
Mesure de profondeur d’une portée dans un 
alésage

S_Cal EVO avec base 910-2205
Mesure de profondeurs

INSTRUMENT DE BASE

 	Instrument selon données techniques 

 	Batterie lithium CR2032 incluse

 	Mode d’emploi

 	Certificat d’étalonnage pour S_Cal EVO µm

Mesure de profondeur avec S_Cal EVOMesure d’une pièce avec envoi de données.Mesure d’une pièce avec S_Cal µm
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Special S_Cal & S_Depth
APPLICATIONS

Mesure de gorge intérieure avec
S_Cal EVO Smart IG

Mesure de gorge intérieure avec
S_Cal EVO Smart IG

Mesure intérieure avec S_Cal EVO Smart PJ

Mesure profonde avec S_Cal EVO Smart DM Mesure profonde avec S_Cal EVO Smart DM Mesure de gorge extérieure avec
S_Cal EVO Smart EG

Mesure de gorge extérieure avec
S_Cal EVO Smart EG

Mesure de gorge extérieure avec
S_Cal EVO Smart EG

S_Depth EVO Smart TJ communiquant avec 
l’application Sylvac Anywhere sur tablette
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ISO 13385-1 3m = 3.3 kg

DESCRIPTION

UL4Pied à coulisse ultra-léger

Becs extérieurs épaisseur 8 mm 
en acier trempé recouverts d’une 
couche de Titane

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 20 mm

Levier de verrouillage du 
curseur mobile 

Becs de
200mm

Becs intérieurs
supérieurs

Contrôle de la
force de mesure

• Pieds à coulisse ultraléger de grandes dimensions avec système Bluetooth® intégré

• Perche en profilé aluminium spécial renforcée par 4 tiges de guidage en acier inoxydable

• Nouvelle unité d’affichage XXL avec chiffres hauteur 20 mm

• Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

• Dispositif de contrôle de la force de mesure

• Longs becs extérieurs 200 mm avec partie de mesure en acier trempé 124 x 8 mm revêtue de nitrure de titane (TiN)

• Possibilité d’obtenir sur demande nos pieds à coulisse UL4 équipés de becs jusqu’à 400 mm de long (à spécifier à 

la commande)

• Bec de gauche mobile verrouillable par un levier

• Plots supérieurs amovibles avec pin en métal dur Ø 5 mm pour les mesures intérieures

• Sortie de donnée additionnelle Proximity

• Etendue de mesure 400 à 3000 mm

• Certificat de calibration

• Protection IP67

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)



811-1404 811-1406 811-1410 811-1415 811-1420 811-1425 811-1430

400 600 1000 1500 2000 2500 3000

30 40 50 90 120 150 200

20 30

0.01

0-478 0-683 0-1093 0-1608 0-2123 0-2638 0-3153

27-505 27-710 27-1110 27-1635 27-2150 27-2665 27-3180

796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

7.5 - 11.5 (+20%)

Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB



+9999.99 mm / +399.9995 IN

1.5 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9 3.3









C

109

Available for:Ref. Nr:

D
im

en
si

on
s 

in
 m

m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

PM
27

9_
50

0_
03

5{
.p

rt/
as

m
}  

D
es

si
n:

27
9_

01
1_

07
1 

.d
rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

e-mail :  vente @ sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
web site :    www.sylvac.ch

C

th
ic
kn

es
s

DESSIN D’ENCOMBREMENT

UL4Pied à coulisse ultra-léger

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle mm

Erreur max.  µm

Répétabilité µm

Résolution  mm

A  mm

C  mm

B  mm

Force de mesure N

Sortie de données

Protection IP67

Preset max.

Poids kg

Configurable par PC

2 références

Fonction min/max/delta

Affichage des limites de tolérance

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Contrôle de la
force de mesure



UL 400 UL 600 UL 1000 UL 1500 UL 2000 UL 2500 UL 3000

40/20 50/20 70/20 130/30 180/40 220/40 320/40

70/40 80/40 120/40 200/50 300/60 400/70 500/80

                                           mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

A                                         mm 0-478 0-683 0-1093 0-1608 0-2123 0-2638 0-3153

C                                         mm 27-505 27-710 27-1110 27-1635 27-2150 27-2665 27-3180

B                                         mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

0.01

811-2316-99 811-2317-99

L                                         mm < 300 < 400

M                                        mm L - 75

C
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UL4Pied à coulisse ultra-léger
EXECUTIONS SPECIALES   |   BECS SPECIAUX TYPE A

DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications UL Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm]

Becs spéciaux (paire) Longueur L à préciser lors de la commande (max 400 mm)

Avec becs  811-2316-99

Avec becs  811-2317-99

Etendue de mesure

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
Plus d’informations sur le leaflet d’aide à l’utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT

Résolution                          mm



UL 400 UL 600 UL 1000 UL 1500 UL 2000 UL 2500 UL 3000

                                           mm 40/20 50/20 70/30 120/30 170/30 210/30 300/40

                                           mm 50/30 60/30 90/30 150/30 200/40 300/40 400/50

                                           mm 400 600 1000 1500 2000 2500 3000

A                                         mm 0-478 0-683 0-1093 0-1608 0-2123 0-2638 0-3153

C                                         mm 44-522 44-727 44-1137 44-1652 44-2167 44-2682 44-3197

B                                         mm 796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

0.01

811-2319-99

L max                                  mm 300

M                                        mm L - 75

C
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UL4Pied à coulisse ultra-léger
EXECUTIONS SPECIALES   |   BECS SPECIAUX TYPE C

DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications UL Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm]

Becs spéciaux (paire) Longueur L à préciser lors de la commande (max 300 mm)

Avec becs ≤ 200

Avec becs ≤ 300

Etendue de mesure

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Résolution                          mm
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ISO 13385-1 

ULH4
DESCRIPTION

Pied à coulisse ultra-léger

• Instrument universel ultraléger de grandes dimensions avec système Bluetooth® intégré

• Perche en profilé aluminium spécial renforcée par 4 tiges de guidage en acier inoxydable

• Nouvelle unité d’affichage XXL avec chiffres hauteur 20 mm

• Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

• Dispositif de contrôle de la force de mesure

• Livré avec touches de mesure interchangeables avec pins en métal dur Ø 8 x 80 mm

• Nombreuses autres touches de mesure disponibles en option

• Bec de gauche mobile verrouillable par un levier

• Sortie de donnée additionnelle Proximity

• Etendue de mesure 400 à 3000 mm

• Protection IP67

touches de mesure interchan-
geables en métal dur Ø 8 x 80 mm 
orientable

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 20 mm

Contrôle de la
force de mesure

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)

Touches interchangeables



811-8040 811-8060 811-8100 811-8150 811-8200 811-8250 811-8300

400 600 1000 1500 2000 2500 3000

30 40 50 90 120 150 200

20 30

0.01

26-480 26-685 26-1095 26-1610 26-2125 26-2640 26-3155

10-464 10-669 10-1079 10-1594 10-2109 10-2624 10-3139

796 1001 1411 1926 2441 2956 3471

7.5 - 11.5 (+20%)

Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB



+9999.99 mm / +399.9995 IN

1.1 1.2 1.5 1.9 2.2 2.5 2.9
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UL H4
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle mm

Erreur max.  µm

Répétabilité µm

Résolution  mm

A mm

C  mm

B  mm

Force de mesure N

Sortie de données

Protection IP67

Preset max.

Poids kg

Configurable par PC

2 références

Fonction min/max/delta

Affichage des limites de tolérance

Pied à coulisse ultra-léger

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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ISO 13385-2 

UL V4
DESCRIPTION

Jauge de profondeur ultra-légère

touches de mesure interchan-
geables en métal dur Ø 8 x 80 mm 
orientable

• Jauge de profondeur ultralégère de grandes dimensions avec système Bluetooth® intégré

• Perche en profilé aluminium spécial renforcée par 4 tiges de guidage en acier inoxydable

• Pont largeur 400/600 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

• Nouvelle unité d’affichage XXL avec chiffres hauteur 20 mm

• Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

• Livré avec touches de mesure interchangeables en métal dur Ø 8 x 80 mm orientable

• Sortie de donnée additionnelle Proximity

• Etendue de mesure 1000 et 1500 mm

• Protection IP67

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 20 mm

Pont

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)



811-6100 811-6150

1000 1500

100 130

20

0.01

0 - 1030 0 - 1545

400 600

1242 1757

Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB



+9999.99 mm / +399.9995 IN

2.2 3.16
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UL V4
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Jauge de profondeur ultra-légère

DONNÉES TECHNIQUES

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Modèle mm

Erreur max.  µm

Répétabilité µm

Résolution  mm

A  mm

C  mm

B  mm

Sortie de données

Protection IP67

Preset max.

Poids kg

Configurable par PC

2 références

Fonction min/max/delta

Affichage des limites de tolérance

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides
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ISO 13385-1 

UL D4
DESCRIPTION

Règle digitale ultra-légère

Barrette d’entrainement

• Règle linéaire ultralégère de grandes dimensions avec système Bluetooth® intégré

• Perche en profilé aluminium spécial renforcée par 4 tiges de guidage en acier inoxydable avec trous de fixation

• Nouvelle unité d’affichage XXL avec chiffres hauteur 20 mm

• Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

• Livré avec barrette d’entraînement positionnable en haut ou en bas de l’affichage

• Sortie de donnée additionnelle Proximity

• Etendue de mesure 1000 et 3000 mm

• Possibilité d’assembler sur demande plusieurs règles entre-elles afin d’augmenter l’étendue de mesure

• Protection IP67

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 20 mm

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou
RS232 (926-6723)



814-1510 814-1515 814-1520 814-1525 814-1530

1000 1500 2000 2500 3000

60 90 120 150 200

20

0.01

0 - 1120 0 - 1620 0 - 2120 0 - 2620 0 - 3120

1306 1806 2306 2806 3306

3 4 5 6 7

Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB



+9999.99 mm / +399.9995 IN

1.2 1.5 1.8 2.2 2.5
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A (course)

B

153 153500

23 10

20 38

170

60

40

25
25

Nb rangées de trous
(voir tableau)

5.5

3x M3 + 2x M4

3x M3 + 2x M4

2x M3

UL D4
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle mm

Erreur max.  µm

Répétabilité µm

Résolution mm

A  mm

B  mm

Nombre de rangées de trous

Sortie de données

Protection IP67

Preset max.

Poids kg

Configurable par PC

2 références

Fonction min/max/delta

Affichage des limites de tolérance

Règle digitale ultra-légère

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100

Règle de mesure en acier 
résistante aux liquides
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UL4
INSTRUMENT DE BASE

Pied à coulisse ultra-léger

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Certificat d’étalonnage pour UL jusqu’à 3000mm

 	Becs intérieurs supérieurs (811-2323 - 2pcs)

 	Base universelle 811-2301

 	Mode d’emploi

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Becs spéciaux de Type A (811-2316-99 ou 811-2317-99)

 	Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 400mm)

 	Mode d’emploi

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Becs spéciaux de Type C (811-2319-99)

 	Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 300mm)

 	Mode d’emploi

UL4 Standard

UL4 Becs spéciaux Type A

UL4 Becs spéciaux Type C
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ULH4

ULV4

ULD4

ACCESSOIRES

Pied à coulisse ultra-léger

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Certificat d’étalonnage pour UL jusqu’à 3000mm

 	Base universelle 811-2301

 	Support palpeur 811-2302

 	Longues pointes cylindriques Ø8x80mm (811-2324)

 	Mode d’emploi

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Longues pointes cylindriques Ø8x80mm (811-2324)

 	Pont 400mm ou 600mm

 	Mode d’emploi

 	Instrument selon données techniques

 	Batterie Lithium CR2477 incluse 

 	Doigt d’entraînement

 	Mode d’emploi



811-2301  

811-2302  

811-2303  

811-2305 
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Accessoires - UNICAL

U
L4

U
L 

H
4

U
LV

4

U
L 

D
4

ACCESSOIRES

voir aussi chapitre câbles

Pied à coulisse ultra-léger

Base universelle (2 pièces)

Support palpeur Ø8  (2 pièces, à 

combiner avec 811-2301)

Support pour accessoires 
(2 pièces différentes)

Support avec taraudage M2.5 
pour touches de mesure 
(2 pièces)



811-2307  

811-2309  

811-2304 

811-2310  

811-2311  

811-2312  

811-6306  

811-6310  

811-6315  

U
L4

U
L 

H
4

U
LV

4

U
L 

D
4
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ACCESSOIRES

voir aussi chapitre câbles

Pied à coulisse ultra léger

Pointes en acier trempé, cône 60° 
pour mesure d’entraxes > 10 mm (2 pièces)

Supports pour touches-comparateurs
pour mesurer des gorges int. (2 pièces)

Support pour touches de mesure de filetage 
(2 pièces)

Touches Ø10mm (2 pièces)

Touches Ø20mm (2 pièces)

Touches Ø25x5mm (2 pièces)

Coffret en bois pour UL4 400 et 600mm

Coffret en bois pour UL4 1000mm

Coffret en bois pour UL4 1500mm



811-2322  

811-2323  

811-2324  

811-2325  

U
L4
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 Compil. access. UL IV

ACCESSOIRES

APPLICATIONS

Mesure extérieure avec UL4Mesure intérieure avec UL4

Pied à coulisse ultra léger

Pointes intérieures inférieures (2 pièces)

Pointes intérieures supérieures (2 pièces), à 

combiner avec 811.2303

Longues pointes cylindriques Ø 8 x 80 mm (2 pièces), 

à combiner avec 811-2302 & 811-2301

Becs intérieurs cylindriques Ø 8 x 30 mm (2 pièces)




