
MICROMÈTRES
Historiquement, la vis micrométrique a été inven-
tée par William Gascoigne au XVIIe siècle et c’est 
Jean-Laurent Palmer qui en a appliqué le principe 
à la mesure des petites distances en 1848. Autre 
instrument classique de mesure de longueur, le 
micromètre permet d’obtenir une précision accrue 
par rapport au pied à coulisse.  Alors qu’un tour de 
tambour représente généralement un déplacement 
de la broche de 0.5 mm, Sylvac a eu l’idée géniale 
de développer des micromètres révolutionnaires à 
avance rapide se déclinant dans différentes versions 
à découvrir dans ce chapitre.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

• Précision Selon DIN 863 / ISO 3611
• Alimentation par pile lithium type CR2032
• Système de mesure absolu S.I.S 
• Mise en veille et réveil automatique
• Conversion mm/inch sur tous les modèles
• Température de travail +5° à +40°C
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Etendue de mesure supérieure aux micromètres traditionnels

• Touches de mesure en métal dur Ø 6.5 mm

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N pour le modèle 0-30 mm

• Sortie de donnée Proximity

• Etendue de mesure jusqu’à 161 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Ø 6.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723)

Micromètre professionnel

Faces de mesure
en métal dur

CYLINDRIQUE Ø6.5

* Voir description en page 5



803-0300 903-0600 903-1000 903-1360 903-1600

0-30 30-66 66-102 100-136 125-161

3 4 5 7 8

1 1 1 2 2

Ø6.5

37.3 73.3 109.3 143.3 168.3

27.5 43 60 95 110

68 74 74 74 74

12.5 13.5 14.5 19.5 19.5

63 86 106 151 169

181 230 269 306 339

7.2 9 9 9 9

USB / RS 232 3)



5N / 10N 10N
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S_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

A mm

B mm

C  mm

D  mm

E mm

F mm

G mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 

Micromètre professionnel
CYLINDRIQUE Ø6.5
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DIN 863

S_Mike PRO Smart
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante avec système Bluetooth® intégré

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Etendue de mesure supérieure aux micromètres traditionnels

• Touches de mesure en métal dur Ø 6.5 mm

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N pour le modèle 0-30 mm

• Etendue de mesure jusqu’à 102 mm (161 mm sur demande)

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Ø 6.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel

Faces de mesure
en métal dur

CYLINDRIQUE Ø6.5 SMART

* Voir description en page 5

Cylindrique Ø6.5mm



803-0306 903-0606 903-1006

0-30 30-66 66-102

3 4 5

1 1 1

Ø6.53)

37.3 73.3 109.3

27.5 43 60

68 74 74

12.5 13.5 14.5

63 86 106

181 230 269

7.2 9 9

Bluetooth® wireless technology*



5N / 10N 10N
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Micrometer S_Mike V2
0-30mm (0-25mm)

803.0301
A=34.6

803.0302
A=34.3

S_Mike PRO Smart
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

A mm

B mm

C  mm

D  mm

E mm

F mm

G mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) Autres touches sur demande.

Micromètre professionnel
CYLINDRIQUE Ø6.5 SMART

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante avec ou sans système Bluetooth® intégré

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur Ø 2 x 5 mm

• Possibilité d’obtenir ce micromètre avec des touches de diamètre différent (supérieur à 2 mm) sur demande

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N pour le modèle 0-25 mm

• Sortie de donnée Proximity pour les modèles non-Bluetooth

• Possibilité d’obtenir tous les modèles en version Bluetooth sur demande

• Etendue de mesure jusqu’à 95 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Ø 6.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel

Faces de mesure
en métal dur

CYLINDRIQUE Ø2

* Voir description en page 5

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723) ou Bluetooth® 
(dépend du modèle)

Cylindrique Ø2mm



803-0301 903-0601 903-1001 803-0307

0-25 25-60 60-95 0-25

3 4 5 3

1 1 1 1

Ø2 Ø2

34.6 70.6 106.6 34.6

27.5 43 60 27.5

68 74 74 68

15.2 16.2 17.2 15.2

63 86 106 63

181 230 269 181

7.2 9 9 7.2

USB / RS 232 3)                    *



5N / 10N                                                 10N 5N / 10N
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Micrometer S_Mike V2
cyl. Ø2 (0-25mm)

Available for:Ref. Nr:

D
im

en
si

on
s 

in
 m

m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

P
M

27
6_

01
1_

04
1_

FE
R

M
E

{.p
rt/

as
m

}  
D

es
si

n:
27

6_
01

1_
07

2 
.d

rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch

56.4

B

28
.5

E
C

F
G

R11.6

13.8

11
.6

48
.5

28
D A

Ø
2

2

5
50°

PM 276.011.072  
803.0301 (0-25mm)
.
.
.
.
 

Rev. Date Visa

- 02-Nov-15 FSt 

Micrometer S_Mike V2
cyl. Ø2 (0-25mm)

X

X

S_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Micromètre professionnel
CYLINDRIQUE Ø2

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches                mm

A mm

B mm

C  mm

D  mm

E mm

F mm

G mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante avec ou sans système Bluetooth® intégré

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur type couteau épaisseur 0.75 x 6.5 mm

• Possibilité d’obtenir ce micromètre avec des touches d’épaisseur différente (minimum 0.4 mm) sur demande

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N pour le modèle 0-25 mm

• Sortie de donnée Proximity pour les modèles non-Bluetooth®

• Possibilité d’obtenir tous les modèles en version Bluetooth® sur demande

• Etendue de mesure jusqu’à 95 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
type Couteaux 0.75x6.5mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
TOUCHES-COUTEAUX

* Voir description en page 5

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723) ou Bluetooth® 
(dépend du modèle)

Touches couteaux



803-0302 903-0602 903-1002 903-1302 903-1602 803-0308

0-25 25-60 60-95 95-130 120-155 0-25

3 4 5 6 7 3

1 1 1 2 2 1

0.75x6.5 0.75x6.5

34.3 70.3 106.3 140.3 165.3 34.3

27.5 43 60 95 110 27.5

68 74 74 74 74 68

15.5 16.5 17.5 22.5 22.5 15.5

63 86 106 151 169 63

181 230 269 306 339 181

7.2 9 9 9 9 7.2

USB / RS 232 3)                    *



5N / 10N                                                  10N 5N / 10N
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Micrometer S_Mike V2
Knife-shaped (0-25mm)
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Micrometer S_Mike V2
Knife-shaped (0-25mm)

S_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Micromètre professionnel
TOUCHES-COUTEAUX

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches                mm

A mm

B mm

C  mm

D  mm

E mm

F mm

G mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur type disques Ø 25 mm

• Pour des raisons techniques, ce micromètre ne peut pas être livré avec des disques différents

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5N

• Sortie de donnée Bluetooth® (Sortie de donnée Proximity pour les modèles non-Bluetooth®)

• Etendue de mesure limitée à 102 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
type Disques Ø25mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
TOUCHES-DISQUES

* Voir description en page 5

ou Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723) ou Bluetooth® 
(dépend du modèle)

Touches disques



803-0303 803-0313 903-0613 903-1013

0-30 0-30 30-66 66-102

1

2

Ø25

USB / RS 232 3)

37.3 37.3 73.3 109.3

27.5 27.5 43 60

68 68 74 74

12.5 12.5 13.5 14.5

63 63 86 106

181 181 230 269

7.2 7.2 9 9



5N









Bluetooth® wireless technology*
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Micrometer S_Mike V2
Disc-Shaped (0-30mm)
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Micrometer S_Mike V2
Disc-Shaped (0-30mm)

D
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X

S_Mike PROS_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Micromètre professionnel
TOUCHES-DISQUES

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Planéité                              µm

Parallélisme                       µm

Mesure d’engrenage

Type de touches                mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

A

B

C

D

E

F

G

Configurable par PC

Force de mesure

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611 / 2) ± 1 digit / 3) voir chapitre 
câbles 

Module mesurable > 0.5

4 (contact pleine touche) / 10 (contact partiel)
5 (contact pleine touche) / 

11 (contact partiel)
6 (contact pleine touche) / 

12 (contact partiel)

5 (contact pleine touche) / 10 (contact partiel) 6 (contact pleine touche) / 
12 (contact partiel)

6 (contact pleine touche) / 
12 (contact partiel)

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur avec côté touche fixe une sphère Ø 7 mm et côté touche mobile, une touche 

plate Ø 6.5 mm

• Pour des raisons techniques, ce micromètre ne peut pas être livré avec des touches différentes

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N

• Sortie de donnée Proximity

• Possibilité d’obtenir ce modèle en version Bluetooth® sur demande

• Etendue de mesure limitée à 30 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Touches plate Ø6.5mm et sphérique Ø7mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
TOUCHES PLATE Ø6.5 / SPHÉRIQUE Ø7 

* Voir description en page 5

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723)

Plate Ø6.5mm / Sphérique Ø7mm
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Micrometer S_Mike V2
Flat-spherical Ø7 

S_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Micromètre professionnel
TOUCHES PLATE Ø6.5 / SPHÉRIQUE Ø7 

803.0304

0-30

3

1

1

Ø6.5 plate et Ø7 sphérique

USB / RS 2323)



5N / 10N









Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Planéité                              µm

Type de touches

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur avec côté touche fixe une sphère complète Ø 7 mm et côté touche mobile, une 

touche sphérique avec un rayon de 3.5 mm

• Pour des raisons techniques, ce micromètre ne peut pas être livré avec des touches différentes

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N

• Sortie de donnée Proximity

• Possibilité d’obtenir ce modèle en version Bluetooth® sur demande

• Etendue de mesure limitée à 30 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Touches sphériques Ø7mm

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
SPHÉRIQUES Ø7 

* Voir description en page 5

Sortie câble Proximity
sur USB (926-6721) ou RS232 
(926-6723)

Sphérique Ø7mm
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Micrometer S_Mike V2
Spherical Ø7 

S_Mike PROS_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Micromètre professionnel
SPHÉRIQUE Ø7

803.0305

0-30

4

1

Ø7 (2 touches sphériques)

USB / RS 2323)



5N / 10N









Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante avec système Bluetooth® intégré

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Instrument particulier destiné au contrôle de sertissage de câbles électriques

• Touches de mesure en métal dur avec côté touche fixe une touche couteau épaisseur 0.5 x 6.6 mm et côté 

touche mobile, une touche conique largeur 5.2 mm

• Pour des raisons techniques, ce micromètre ne peut pas être livré avec des touches différentes

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N

• Etendue de mesure limitée à 25 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Touches pour sertissage de câble

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
TOUCHES COUTEAUX / CÔNE  

* Voir description en page 5

Couteaux 0.5mm - cône 60°/Ø0.5mm



803-0309

0-25

3

1

Bluetooth® wireless technology*



5N / 10N









D

139

Available for:Ref. Nr:

D
im

en
si

on
s 

in
 m

m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

P
M

27
6_

01
1_

05
7_

FE
R

M
E

{.p
rt/

as
m

}  
D

es
si

n:
27

6_
01

1_
07

8 
.d

rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch

7.5

60°

5.26.6

0.
5

6.
5

0.
5

56.4

27
.5

21

28
.5

63

68

181
7.2

R11.6

13.8

11
.6

48
.5

28

6.
5

34.315.5

PM 276.011.078  
803.0309 (0-25mm)
.
.
.
.
 

Rev. Date Visa

- 21-Nov-16 FSt 

Micrometer S_Mike V2
Cable crimping (0-25mm)

S_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Micromètre professionnel
TOUCHES COUTEAUX / CÔNE  

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit

Couteaux 0.5mm - cône 60°/Ø0.5mm

Sertissage

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
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DIN 863

S_Mike PRO
DESCRIPTION

• Micromètre ultrarapide à broche non tournante avec système Bluetooth® intégré

• Avance linéaire de la broche 10 mm par tour de tambour

• Instrument particulier destiné au contrôle de cannelures

• Touches de mesure en métal dur coniques 30° avec un petit rayon de 0.3 mm à l’extrémité

• Pour des raisons techniques, ce micromètre ne peut pas être livré avec des touches différentes

• Affichage résolution 0.001 mm

• Système de rochet annulant l’influence de l’opérateur et garantissant une excellente répétabilité

• Force de mesure commutable 5 ou 10 N

• Etendue de mesure limitée à 25 mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
avec rochet

Touche de mesure non-tournante 
Touches pour mesure de cannelures

Fonctions simples
et intuitives

Micromètre professionnel
POINTE / SPHÉRIQUE

* Voir description en page 5

Pointe 30° - Sphérique R0.3mm



803-0310

0-25

3

1

Bluetooth® wireless technology*



5N / 10N
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Micrometer S_Mike V2
Fluted shaft (0-25mm)

S_Mike PROS_Mike PRO
DESSIN D’ENCOMBREMENT

Micromètre professionnel
POINTE / SPHÉRIQUE

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure commutable

Broche non tournante

Avance rapide

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit

Pointe 30° - Sphérique R0.3mm

Cannelure

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100



903-0330

903-0620

903-1020

903-1620

903-1300 910-1304 903-1306

0-102 150 / 0-30 / 12.5 0-102

  

- - -

USB / RS 232
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903-1300 903-1306

JEUX DE MICROMÈTRES ET PIED À COULISSE

ACCESSOIRES

S_Mike PROMicromètre professionnel

INSTRUMENT INDIVIDUEL DE BASE         JEUX DE MICROMÈTRES

 	Instrument selon données techniques

 	Etalon 50 mm (pour 903-060X)

 	Etalon 75 mm (pour 903-100X)

 	Batterie lithium CR2032 incluse

 	Mode d’emploi

 	Certificat d’étalonnage

Etendue de mesure mm

Coffret plastique

Coffret aluminium

Sortie de données 

  	803-0300 / 903-0600 / 903-1000

 	Etalon 50 mm 

 	Etalon 75 mm

 	Batterie lithium CR2032 incluse

 	Mode d’emploi

 	Certificats d’étalonnage

Support

Etalon 50 mm

Etalon 75 mm

Etalon 125 mm

910-1304 composé de:
810-1506, 803-0306 et 805-6301
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S_Mike PROMicromètre professionnel
MODÈLES

Cylindrique Ø6.5mm Proximity /
Cylindrique Ø6.5mm Smart

Disques Ø25mm

Sphériques Ø7mm Plate Ø6.5mm-Sphériques Ø7mm

Couteaux 0.75x6.5mm Cylindrique Ø2mm

APPLICATIONS

Mesure de sertissage de câbleMesure de la longueur d’une pièce de
décolletage

Mesure d’une pièce au moyen du S_Mike 
Disques

Fluted Shaft, Pointe 30°- Sphérique
Ø0.3mm Smart

Sertissage, couteaux 0.5mm -
cône 30° / Ø0.5mm Smart
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DIN 863

S_Mike EVO
DESCRIPTION

• Nouveau micromètre à broche tournante avec système Bluetooth® intégré

• Avance rotative de la broche 1 mm par tour de tambour

• Touches de mesure en métal dur Ø 6.5 mm

• Grand affichage XXL résolution 0.001 mm

• Force de mesure 10N

• Etendue de mesure jusqu’à 100mm

• Protection IP67

Tambour à avance rapide
Touche de mesure tournante 
Ø 6.5 mm

Fonctions simples
et intuitives

Sortie par transmission sans fil
Bluetooth®

Micromètre professionnel

Faces de mesure
en métal dur

CYLINDRIQUE Ø6.5

* Voir description en page 5

Unité de montage
(sur demande)

* instrument disponible prochainement



803-6025 803-6050* 803-6075* 803-6100*

0-25 25-50 50-75 75-100

2 4 5 7

1 1 1 2

Ø6.5

35.5 61 86 112

7.5 11 12 13

25 37 50 63

3 3 3 3

Bluetooth® wireless technology*
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S_Mike EVO

10N

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Etendue de mesure mm

Erreur max. MPEJ  
1) µm

Répétabilité 2) µm

Type de touches

L mm

B mm

C  mm

D  mm

Sortie de données

Ind. de protection IEC 60529

Configurable par PC

Force de mesure

Broche tournante

Avance

Fonction Preset

Smart Inductive Sensor (S.I.S)

DONNÉES TECHNIQUES

IP67 avec ou sans connecteur

1) Selon DIN 863 / ISO 3611
2) ± 1 digit
3) voir chapitre câbles 
* bientôt disponible

Micromètre professionnel
CYLINDRIQUE Ø6.5

1mm/rotation

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100




