
PETITS ET MOYENS
INSTRUMENTS
Ce chapitre regroupe différents instruments, dont 
certains paraissant à priori insolites, mais qui ont 
apporté une solution vitale aux clients pour qui toute 
erreur est interdite.  La star de cette section est 
sans aucun doute notre set de jauges d’épaisseur 
digital, illustrant à merveille l’ingéniosité sans limite 
de Sylvac. Vous y trouverez également d’autres ins-
truments comme un rapporteur d’angles, des vis 
micrométriques ou encore des jauges de profon-
deurs pouvant tous être connectés, soit par Blue-
tooth®, soit par câble. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

•	 Alimentation par pile lithium type CR2032
•	 Système de mesure absolu S.I.S 
•	 Mise en veille et réveil automatique
•	 Conversion mm/inch sur tous les modèles
•	 Température de travail +5° à +40°C
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Feeler Gage SmartJauge d’épaisseur digitale
DESCRIPTION

Ecran à affichage digital

•	 Nouveauté mondiale, premier set de jauges d’épaisseurs avec affichage digital de l’épaisseur totale de toutes les 

lames sorties de l’étui

•	 Système Bluetooth® intégré

•	 Développé pour les applications sensibles (aérospatiale, automobile, défense, etc.) où l’erreur est interdite

•	 Disponible avec lames en acier dont l’épaisseur est indiquée en mm ou en inch

•	 Précision de l’épaisseur des lames selon la norme DIN 2275 : 2014-03 classe TC1

•	 Sets en mm avec 19 ou 20 lames, longueur utile 99 mm

•	 Set en inch avec 14 lames, longueur utile 3.9’’

•	 Lames individuelles de remplacement disponibles sur demande

•	 Affichage résolution 0.01 mm et .001»

•	 Protection IP65

Transmission sans fil Bluetooth®

Transmission de la valeur d’une ou 
de plusieurs jauges

Version mm

Version inch

Lames

Alignement pour 
calcul de la mesure

Transmission de données dans n’importe quel logiciel 
ou application, sans dongle. Peut être utilisé avec 
Microsoft (W7, 8, 10), Android ou Apple.



921-0100 921-0110 921-0114

mm mm inch

0.05...1.00 mm 0.04...1.00 mm 0.0020...0.0310 in

0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 
0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 
0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 
0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 
0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 
0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60, 

0.70, 0.80, 0.90, 1.00

0.0020, 0.0030, 0.0040, 0.0050, 
0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0090, 
0.0100, 0.0120, 0.0150, 0.0200, 

0.0250, 0.0310

99

TC1

IP65

Bluetooth® wireless technology*
20 19 14

280 224 212
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Feeler Gage SmartJauge d’épaisseur digitale
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de version

Capacité de mesure	 mm/in

Epaisseur des lames	 mm

Longueur utile	 mm

Classe de tolérances d’épaisseurs selon DIN 2275

Indice de protection selon IEC 60529

Sorties de données

Nombre de jauges

Poids	 g

Fonctions Unité (mm/inch)

Modèle 921-0100
L’épaisseur peut différer légérement pour les autres modèles selon le nombre de jauges.

Version mm



921-1001 0.05 ±0.004

921-1006 0.10 ±0.005

921-1007 0.15 ±0.006

921-1008 0.20 ±0.006

921-1009 0.25 ±0.007

921-1010 0.30 ±0.007

921-1011 0.35 ±0.008

921-1012 0.40 ±0.009

921-1013 0.45 ±0.009

921-1014 0.50 ±0.010

921-1015 0.55 ±0.011

921-1016 0.60 ±0.011

921-1017 0.65 ±0.012

921-1018 0.70 ±0.012

921-1019 0.75 ±0.013

921-1020 0.80 ±0.014

921-1021 0.85 ±0.014

921-1022 0.90 ±0.015

921-1023 0.95 ±0.016

921-1024 1.00 ±0.017

921-1000 0.04 ±0.004

921-1001 0.05 ±0.004

921-1002 0.06 ±0.004

921-1003 0.07 ±0.004

921-1004 0.08 ±0.004

921-1005 0.09 ±0.004

921-1006 0.10 ±0.005

921-1007 0.15 ±0.006

921-1008 0.20 ±0.006

921-1009 0.25 ±0.007

921-1010 0.30 ±0.007

921-1011 0.35 ±0.008

921-1012 0.40 ±0.009

921-1014 0.50 ±0.010

921-1016 0.60 ±0.011

921-1018 0.70 ±0.012

921-1020 0.80 ±0.014

921-1022 0.90 ±0.015

921-1024 1.00 ±0.017

921-1025 0.0020 ±0.004

921-1026 0.0030 ±0.004

921-1027 0.0040 ±0.004

921-1028 0.0050 ±0.005

921-1029 0.0060 ±0.005

921-1030 0.0070 ±0.006

921-1031 0.0080 ±0.006

921-1032 0.0090 ±0.006

921-1033 0.0100 ±0.006

921-1034 0.0120 ±0.007

921-1035 0.0150 ±0.008

921-1036 0.0200 ±0.009

921-1037 0.0250 ±0.011

921-1038 0.0301 ±0.012
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Feeler Gage SmartJauge d’épaisseur digitale
LAMES DE REMPLACEMENT

Référence
Epaisseur

(mm)
Tolérance

(mm) Référence
Epaisseur

(mm)
Tolérance

(mm) Référence
Epaisseur

(in)
Tolérance

(mm)

Matière des lames : acier trempé à ressort 1.4310 / alliage 301

Model 921-0100
Feeler Gage métrique

0.05...1.00mm
20 lames

Model 921-0110
Feeler Gage métrique

0.04...1.00mm
19 lames

Model 921-0114
Feeler Gage impérial

0.0020...0.0310in
14 lames

Longueur utile (mm)
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Feeler Gage Smart

•
•
•
•

Jauge d’épaisseur digitale

Instrument selon données techniques

Batterie lithium CR2032 incluse

Mode d’emploi

Tour de cou

INSTRUMENT DE BASE

Mesure du jeu

Réglage du jeu

Mesure du jeu

Réglage du jeu entre les soupapes Transmission de données via HID

APPLICATIONS
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S_Screw SmartVis micrométriques digitales
DESCRIPTION

•	 Vis micrométriques digitales avec cadran Ø 45 mm rotatif sur 270° permettant une utilisation dans l’axe X ou Y

•	 Système Bluetooth® intégré

•	 Développé principalement pour équiper des tables de mesure X-Y (microscopes de mesure)

•	 Affichage résolution 0.001 mm

•	 Broche non-tournante Ø 6.5 avec extrémité en métal dur

•	 Fixation par Ø 12 h6

•	 Volant Ø 50 mm

•	 Sortie de donnée additionnelle Power

•	 Etendue de mesure 25 et 50 mm

•	 Protection IP54

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 8.2 mm

Touche en carbure 
de tungstène

Broche non-tournante Ø 6.5 mm

Lunette Ø 45 mm,
tournante,
orientable sur 270°

Fixation par Ø 12h6

Volant Ø 50 mm
(livré en standard)

Alimentation externe combinée 
sortie câble Power sur USB 
(926-6821) ou RS232 (905-4516)



852-2601 852-2611

0-25 0-50

5 8

2 2

0.001 0.001

74.5 98.5

33.1 57.1

Bluetooth® wireless technology* / USB / RS232 1)

•
•
•
•
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Micrometer Screw Smart

S_Screw SmartVis micrométriques digitales
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure	 mm

Erreur max.	 µm

Répétabilité	 µm

Résolution	 mm

A	 mm

B	 mm

Sortie de données

Inversion sens de mesure

Fonction Preset

4 références de mesure

Facteur de multiplication

1)  voir chapitre câbles		

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
Plus d’informations sur le leaflet d’aide à l’utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT
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•
•
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•
•

S_Screw Smart
INSTRUMENT DE BASE

Vis micrométriques digitales

Dispositif de réglage fin

Volant Ø 50 mm avec manivelle pour avance rapide

Volant Ø 34 mm

852-2310

852-2311

852-2312

ACCESSOIRES

Instrument selon données techniques

Batterie lithium CR2032 incluse

Quickstart

Volant Ø 50 mm (852-2311)

Certificat d’étalonnage

APPLICATIONS

Dispositif de réglage fin type 852-2310 Utilisation sur microscope de mesure Utilisation du volant de réglage
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Protractor Smart
DESCRIPTION

•	 Mesureur d’angle avec système Bluetooth® intégré

•	 Boîtier Ø 59.5 mm rotatif sur 270°

•	 Grand affichage avec indication du statut de tolérance par LED en couleur

•	 Affichage de la valeur angulaire en : Degrés, résolution 0.01° / Degrés/minutes, résolution 0°01’ / Radian, résolution .0001

•	 Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

•	 Règle longueur 200 mm (autres longueurs disponibles en option)

•	 Etendue de mesure : 1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°

•	 Sorties de données additionnelles Proximity et Power

•	 Protection IP54

Affichage digital LCD, orientable
hauteur des digits 8.5 mm

Molette d’ajustement fin

Système de blocage

Acier inox trempé rectifié

Mesureur d’angles

Alimentation externe combinée 
sortie câble Power sur USB 
(926-6821/926.6838) ou RS232 
(905-4516/905.4538)

Sortie câble Proximity
sur USB (926.6721) ou
RS232 (926.6723)



820-1706

1x360°, 2x180°, 4x90°

0.01°

IP54

Bluetooth® wireless technology* / USB / RS232
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Protractor Smart
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Précision	

Résolution

Répétabilité

Vitesse de rotation max.

Indice de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Fonctions

INSTRUMENT DE BASE

	 	Instrument selon données techniques

	 	Etui en bois 2)

	 	Règle 200 mm (820-2420)

	 	Batterie lithium CR2032 incluse

	 	Mode d’emploi

2) Fumigé, compatible ISPM 15 et NIMP 15

Mesureur d’angles

4 minutes d’arc / 0.06° / 0.0012 rad

0.01° / 1 minute d’arc (0°01’) / 0.0001rad

1080° / sec

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
Plus d’informations sur le leaflet d’aide à l’utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT

Unité (dEG, rAd or d-M), référence, Preset, direction de mesure, mode MIN/MAX/DELTA, 
affichage des tolérances, extinction automatique/manuelle, blocage des touches



E

157

Available for:Ref. Nr:
D

im
en

si
on

s 
in

 m
m

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
od

èl
e:

82
0_

24
60

{.p
rt/

as
m

}  
D

es
si

n:
23

9_
52

0_
07

1 
.d

rw

CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch

7.3

10

24.5 80

24
.5

PM 239.520.071  
820.2460
.
.
.
.
 

Rev. Date Visa

- 12-Jul-17 FSt 

Stand for vertical
application Protractor

820-2420

820-2430

820-2450

820-2460

820-2461

Protractor Smart
ACCESSOIRES

Règle L 200 mm

Règle L 300 mm

Règle L 500 mm

Support pour mesure en position verticale et petits angles

Equerre pour la mesure d’angles aigus

APPLICATIONS

Mesure avec accessoire type 820-2460 Mesure avec accessoire type 820-2461Mesure standard

Mesureur d’angles
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S_Depth PRO Smart
DESCRIPTION

•	 Jauges de profondeurs équipées d’un boîtier compact Ø 45 mm rotatif et du système Bluetooth® intégré

•	 Pont largeur 100 mm avec alésages pour la fixation d’un pont additionnel plus large

•	 Perche plate 20 x 5 mm en acier inox trempé et rectifié 

•	 Vis de blocage du curseur

•	 Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

•	 Introduction de la constante pour touche cylindrique ou sphérique (avec accessoire 805-6103) pour la mesure de 

la hauteur de gorges

•	 Affichage digital résolution 0.01 mm

•	 Etendue de mesure 300 et 600 mm

•	 Sortie de données additionnelle «Power», fonctionne sans pile lorsqu’il est connecté par ce câble

•	 Touche de mesure M2.5 interchangeable

•	 Protection IP54

Affichage digital LCD, hauteur 
des digits 8.2mm et lunette 
orientable sur 270°

Touche M2.5 à bille Ø2mm en standard
(autres touches en accessoires)

Base 100 mm avec 
sytème de fixation pour 
ponts de mesure addi-
tionnels

Jauge de profondeur

Changement automatique
de la référence (REFI/ REFII)
à l’inversion du sens de
mesure avec prise en
compte de la constante

Vis de blocage du curseur

Alimentation externe combinée 
sortie câble Power sur USB 
(926-6821) ou RS232 (905-4516)



805-6605 805-6606

300 600

30 40

10 10

335 625

483 773

Bluetooth® wireless technology* / USB / RS232 2)








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S_Depth PRO Smart
DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure	 mm

Erreur max.	 µm

Répétabilité 1)	 µm

A	 mm

B	 mm

Sortie de données

2 références

Référence automatique

Fonction preset

Facteur de multiplication
1) ± 1 digit
2) voir chapitre câbles	

Jauge de profondeur

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
Plus d’informations sur le leaflet d’aide à l’utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT



812-2241 200 mm 8 mm

812-2240 320 mm 8 mm

805-6101

805-6102

805-6103
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4

B

 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03

 0.03
 0.03
 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109

PONTI

5.
5

10
0

Ø5

70

A

9

70 70 70

320

8

M4

65 70 65

200

8

M4
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 SEZ ASTAUTILE   A  CODICE RIS  TOLL

 DIGI  ECO  R/L BRIDGE  IP67

        ARTICOLO PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 CODICE        ARTICOLO  PESO

 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4
 12 X 4

 DIGI ECO R/L BRIDGE 200
 DIGI ECO R/L BRIDGE 250
 DIGI ECO R/L BRIDGE 300
 DIGI ECO R/L BRIDGE 400
 DIGI ECO R/L BRIDGE 500
 DIGI ECO R/L BRIDGE 600  600

 300
 400
 500

 700
 600

 400
 500

 200
 250

 300
 350

 0.01

 0.01
 0.01
 0.01

 0.01
 0.01

 0.03

 0.02
 0.03
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 0.03

 12 X 4  0.01  0.02      DIGI ECO R/L BRIDGE 150    150   250 0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

78101
78102
78103
78104
78105
78106
78107

BRIDGE ECO 320 0.35078108

BRIDGE ECO 200 0.23078109
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S_Depth PRO Smart
INSTRUMENT DE BASE

	 	Instrument selon données techniques

	 	Batterie lithium CR2032 incluse

	 	Quickstart

	 	Touche M2.5 à bille Ø2mm (805-6101)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Pont additionnel

Pont additionnel

Touche M2.5 à bille Ø2 (standard)

Touche UP&DOWN

Touche avec goupille Ø4 mm

 Longueur	  Epaisseur

APPLICATIONS

Jauge de profondeur

Mesure d’une hauteur de gorge au moyen de 
la touche avec goupille Ø4  805-6103 dans 
un alésage (référence automatique)

Mesure d’une profondeur Mesure de profondeur dans un grand alé-
sage grâce aux ponts additionnels
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S_Scale EVO Smart
DESCRIPTION

•	 Règles linéaires avec système Bluetooth® intégré

•	 Boîtier Ø 45 mm rotatif sur 270° permettant une utilisation horizontale ou verticale

•	 Perche plate 20 x 5 mm en acier inox trempé et rectifié

•	 Affichage digital résolution 0.01 mm 

•	 Trois boutons, dont le bouton central avec fonction favorite sélectionnable

•	 Livré avec barrette d’entraînement positionnable en haut ou en bas de l’affichage

•	 Etendue de mesure 150, 200, 300 et 600 mm

•	 Sortie de données additionnelle «Power», fonctionne sans pile lorsqu’il est connecté par ce câble

•	 Protection IP54

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 8.2 mm

Perche plate en acier inox, 
trempé, rectifié

Règles digitales

Curseur en aluminium
lunette plastique
orientable sur 270°

Doigt d’entraînement
livré en standard

Alimentation externe combinée 
sortie câble Power sur USB 
(926-6821) ou RS232 (905-4516)



816-1615 816-1620 816-1630 816-1660

150 200 300 600

H / V H / V H / V H / V

20 20 30 30

10 10 10 10

0.01 0.01 0.01 0.01

185 235 335 665

282 332 432 762

298 348 448 778

Bluetooth® wireless technology* / USB / RS232 2)
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 816.1615 816.1620 816.1630 816.1660
A  185 235 335 665
B 282 332 432 762
C 298 348 448 778
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DESSIN D’ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure	 mm

Type

Erreur max.	 µm

Répétabilité 1)	 µm

Résolution	 mm

A	 mm

B	 mm

C	 mm

Sortie de données

Inversion sens de mesure

Fonction Preset

2 références
1)  ± 1 digit
2)  voir chapitre câbles	

Règles digitales

* Jusqu’à 8 instruments connectés par dongle #981-7100
Plus d’informations sur le leaflet d’aide à l’utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT




