
PALPEURS, UNITÉS D’AFFICHAGE
ET INTERFACES
Chapitre important regroupant nos palpeurs de me-
sures, nos unités d’affichages et multifonctionnelles 
ainsi que nos interfaces et multiplexeurs. Ces équi-
pements techniques sont aussi bien utilisés pour 
des postes de contrôle en atelier, en laboratoire ou 
intégrés dans des machines et des lignes de pro-
duction automatiques pilotées par un automate 
programmable. Les solutions les plus diverses vous 
sont présentées dans cette section de notre cata-
logue.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

•	 Alimentation 220V pour toutes les unités
•	 Conversion mm/inch sur tous les modèles
•	 Température de travail +0° à +40°C



• •
• • • • • •

• •
• • • •

• • • • • • • • •
• •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •

• •
• • •

* * • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

65 65 65 65 64 64  64 64 64 64 64 40  50  40  50   40   50 54 54 54 54 54 54 54 54 54

H

90
0-

10
01

90
0-

10
03

90
0-

10
06

90
0-

10
08

90
0-

10
02

90
0-

10
07

90
0-

11
01

90
0-

11
02

90
0-

11
11

90
0-

11
12

90
0-

10
04

P
5

P
5V

P
5L

P
5V

L

P
5B

L

P
5B

V
L

P
2i

P
2i

P

P
5i

P
5i

P

P
5B

192

INDUCTIFS CAPACITIFS

APERCU DE TOUS LES MODELES

COURSE
+/- 2 mm

5 mm
+/- 5 mm

10 mm
12.7 mm

25 mm

EXECUTION
Palier lisse

B- Palier à billes
Pression pneumatique

V- Relevage vacuum
L- Câble latéral à 90°

S- Avec soufflet

MECANIQUE
Diamètre 8 mm h6

Diamètre 12 mm
Touche de mesure M2.5

 
RELEVAGE

Intégré
Accessoire séparé

PROTECTION IP 
Indice de protection IP (IEC 60529)

Palpeurs de mesure

*   par accessoire, voir pages suivantes
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ABSOLUS DIGITAUXCAPACITIFS



P12D
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Palpeurs de mesure absolus digitaux
DESCRIPTION

Sortie USB directe sur PC, 
affichage des mesures sur 
Sylcom (logiciel et PC non 
inclus dans la livraison)

Palier à billes

Ressort de maintien

Touche de mesure
interchangeable M2.5 
en acier inox avec bille 
en métal dur

Connecteur USB

Connecteur M8

•	 Palpeurs de mesure de haute précision avec système de mesure breveté combinant les technologies inductives 

et capacitive

•	 Système absolu avec correction électronique de l’erreur intégrée (ne nécessite plus d’appairage avec l’unité ou 

l’ordinateur) garantissant une grande précision sur toute l’étendue de mesure

•	 Guidage à palier à billes très robuste garantissant au minimum 100 millions de cycles (30 millions avec charge radiale)

•	 Corps en acier inoxydable Ø 12 mm, diamètre de fixation 8 h6

•	 Etendue de mesure 12.7 mm

•	 Disponibles en 3 versions : Standard, Work et Pro

•	 Force de mesure à choix : faible ou très faible pour une utilisation verticale exclusivement

•	 Signal de sortie en format digital direct ne nécessitant pas de convertisseur

•	 Vitesse de lecture jusqu’à 100 valeurs par seconde selon la configuration

•	 Câble droit longueur 2m avec à choix connecteur USB ou M8

•	 Sortie du câble protégée par un ressort inclinable à 90° avec l’accessoire optionnel 801-5101

•	 Protection IP54



801-1012 801-1018 801-1212 801-1218

P12D HR USB P12D HR USB CF 2) P12D HR M8 P12D HR M8 CF 2)

N 0.2 - 0.3 0.08 0.2 - 0.3 0.08

mm 12.7

µm 0.01

µm 0.6

µm 0.08

USB M8

801-2012 801-2017 801-2212

P12D USB P12D USB LF 3) P12D M8

N 0.4 - 0.8 0.2 - 0.3 0.4 - 0.8

mm 12.7

µm 0.1

µm 1

µm 0.2

USB M8

P12D

HSTANDARD

PRO
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Article: Trait. thermiques:

Masse / Volume: Trait. de surfaces:

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Dess.:

Modèle:

Liste de pces selon nomenclature:
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Palpeurs de mesure absolus digitaux
DESSINS D’ENCOMBREMENT

Type de résolution

Type

Force 1)

Etendue de mesure

Résolution

Erreur max.

Répétabilité

Nb mesures/s

Sortie de données

Sortie câble Droit

Haute résolution

Type de résolution

Type

Force 1)

Etendue de mesure

Résolution

Erreur max.

Répétabilité

Nb mesures/s

Sortie de données

Sortie câble Droit

Standard

1) + 20%, en position verticale
2) CF = force constante : utilisable uniquement à
la verticale, tige sortante vers le bas (sans ressort)

3) LF = force faible
4) dépend de la résolution et du logiciel utilisé
5) dépend de la résolution et du nombre de palpeurs par bus

jusqu’à 100/s, selon configuration 5)

jusqu’à 100/s, selon configuration 5)

DONNÉES TECHNIQUES



P12D OPEN

P12D WORK

801-0212 801-0012

P12D WORK M8 P12D WORK USB

N 0.4 - 0.8

mm 12.7

µm 0.1

µm 1.8

µm 0.2

M8 USB

H
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WORK

P12D - versions spéciales

P12D - versions spéciales
DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Type de résolution

Type

Force 1)

Etendue de mesure

Résolution

Erreur max.

Répétabilité

Nb mesures/s

Sortie de données

Sortie câble Droit

Standard

jusqu’à 100/s, selon configuration 1)

1) dépend de la résolution et du nombre de palpeurs par bus

•	 Mêmes spécifications que le P12D Work. En plus :

•	 Exécution spéciale avec câble longueur 2 m. type «connecteur ouvert» (4 fils de couleur selon DIN 47100) pour 

intégration dans des machines ou des lignes et communication avec un automate programmable (PLC)

•	 Signal de sortie en format digital direct ne nécessitant pas de convertisseur

•	 Protocole de communication ASCII ou compatible ORBIT

•	 Résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm), erreur max. 1.8 µm

•	 Force de mesure 0.4 - 0.8 N
Connecteur OPEN



P12D

801-0412

P12D OPEN

N 0.4 - 0.8

mm 12.7

µm 0.1

µm 1.8

µm 0.2

OPEN

H
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OPEN

DONNÉES TECHNIQUES

INSTRUMENT DE BASE

Palpeur selon données techniques

Câble 2 m

Touche de mesure en acier inox avec bille en métal dur Ø 2 mm

Quickstart

Certificat de calibration

Palpeurs de mesure absolus digitaux

APPLICATIONS

Palpeur P12D USB connecté à un PC. 
Mesures affichées sur le logiciel Sylcom.

Palpeur P12D USB connecté à une D300S. 
(résolution maximale 0.1µm)

Palpeurs P12D M8 connectés à une D62S.

Type de résolution

Type

Force 1)

Etendue de mesure

Résolution

Erreur max.

Répétabilité

Nb mesures/s

Sortie de données

Sortie câble Droit

Standard

jusqu’à 100/s, selon configuration 1)

1) dépend de la résolution et du nombre de palpeurs par bus
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Palpeurs de mesure inductifs
DESCRIPTION

•	 Palpeurs de mesure inductifs type «crayon» avec corps en acier inoxydable Ø 8 h6 sur toute la longueur

•	 Conviennent particulièrement aux mesures par comparaison de par leur excellente répétabilité (0.15 µm)

•	 Sortie de type Demi-pont (Half-Bridge)

•	 Vitesse de lecture jusqu’à 3900 valeurs par seconde, selon la configuration

•	 Guidage à palier à billes très robuste garantissant au minimum 10 millions de cycles lorsque le palpeur n’est pas 

soumis à une force latérale

•	 Disponibles en 2 versions : 

	 - Poussée par ressort, force de mesure 0.7 N 

	 - Poussée pneumatique, le palpeur est rétracté lorsqu’il n’est pas alimenté en air (1 à 3 bar), la pression 

	   influençant la force de mesure (0.4-0.7 N)

•	 Etendue de mesure +/- 2 mm et +/- 5 mm

•	 Résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm)

•	 Sortie du câble protégée par un ressort inclinable à 90° avec l’accessoire optionnel 901-5110

•	 Câble en PUR longueur 2 m.

•	 Protection IP65 avec soufflet en Viton®

Soufflet de protection
en Silicone

Fixation par douille 
inférieure Ø 8-h6

Touche de mesure
interchangeable M2.5 en 
acier inox avec bille en 
métal dur

Ressort de maintien amovible 
pour permettre une sortie du 
câble à 90°, avec accessoire

Acier inoxydable trempé
(series 400)

Cage à billes Connecteur de tube
pneumatique sur la 
version P



H

199

53.001.00

Ø8
h6

15.65

3.50

FULLY EXTENDED

FULLY RETRACTED10.65

30.00
Ø3

.50

P2i

87.001.00

Ø8
h6

25.40

4.00

FULLY EXTENDED

FULLY RETRACTED14.40

30.00

Ø3
.50

P5i

17.40

2.007.50

4.50

Ø3
.50

71.00

Ø8
h6

Ø3
.00

FULLY EXTENDED

FULLY RETRACTED11.40

P2iP

25.40

2.00

96.00

Ø8
h6

4.50

Ø3
.50

Ø3
.00

7.50

FULLY EXTENDED

FULLY RETRACTED14.40

P5iP

Palpeurs de mesure inductifs
DESSINS D’ENCOMBREMENT



P2i P2iP P5i P5iP

±2 ±2 ±5 ±5

0.15 0.8 0.15 0.3

1.35 1.2 0.85 0.7

0.15 0.15 0.15 0.15

3.4 3.4 3.7 3.7

0.5 0.5 0.5 0.5

8h6

IP65

0.01

0.7 0.7 / 0.4 bar - 2.6 / 1 bar 0.7 0.7 / 0.4 bar - 2.6 / 1 bar

H
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P2i P2iP P5i P5iP

P2i P5i

P2i 900-1101 P2iP 900-1102 P5i 900-1111 P5iP 900-1112

DONNÉES TECHNIQUES

FORCE DE MESURE

Course                     mm

Pré-course	               mm

Course arrière	         mm

Résolution    

Répétabilité	             µm

Masse en mvt	            g

Précision de lecture  %

Diamètre fixation    mm

Protection

Température     %FS/°C

Standard	 N

Les valeurs s’entendent à ± 20%, palpeur en milieu de course, tige de mesure sortante.

LISTE DES RÉFÉRENCES

Palpeurs de mesure inductifs

PALPEURS PNEUMATIQUES

Les palpeurs pneumatiques sont complétement rétractés quand ils ne recoivent pas d’air. Pour un fonctionnement fiable et en continu, 

ainsi que pour maximiser la durée de travail, l’alimentation en air doit être propre et sec. 60% maximum d’humidité et un filtre à par-

ticules ne devant pas dépasser 2 microns. Pression d’air : 0.4-0.8 Bar, ne pas monter au-dessus de 0.8 Bar car le soufflet de protection 

peut être endommagé.

Digital : jusqu’à <0.1µm

P = pression pneumatique
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INSTRUMENT DE BASE

Palpeurs de mesure inductifs

Palpeurs inductifs connectés sur une D70I. Palpeurs inductifs et Solartron connectés via 
un module M-bus à une D400S.

Palpeurs inductifs connectés via un module 
M-Bus à une D300SV2.

Palpeur selon données techniques

Câble 2 m

Touche de mesure en acier inox avec bille Métal Dur Ø 3 mm (905-2204)

Certificat de calibration

APPLICATIONS
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P5

P10

P25

Palpeurs de mesure capacitifs
DESCRIPTION
•	 Palpeurs de mesure capacitifs

•	 Système de mesure garantissant une grande précision sur toute l’étendue de mesure

•	 Guidage à palier lisse garantissant au minimum 10 millions de cycles lorsque le palpeur n’est pas soumis à une 

force latérale. Ne conviennent pas aux applications à forte sollicitation.

•	 Disponibles en 2 versions : 

	 - Poussée par ressort 

	 - Poussée par ressort avec relevage vacuum intégré (version V)

•	 Etendue de mesure 5, 10 et 25 mm

•	 Résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm)

•	 Force de mesure à choix, faible, standard ou forte

•	 Diamètre de fixation 8 h6

•	 Sortie du câble droit ou à 90° (version L)

•	 Câble en PUR interchangeable longueur 1.5 m.

•	 Protection IP54 avec soufflet en Viton® (version S)

Fixation par douille 
inférieure Ø 8-h6 Câble interchangeable 

jusqu’à 15 m (standard 1.5 m)

P5 : Fixation Ø 8-h6Touche de mesure
interchangeable M2.5 en acier 
inox avec bille en métal dur
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P5/P5L - P5V/P5LV

3
0
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4
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1
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P5 P5L

Ø8h6

3
0

2
4

A
1
7
.5

20

P5V P5LV

Ø8h6

Palpeurs de mesure capacitifs
DESSINS D’ENCOMBREMENT

Guidage de l’axe Côte A

Palier lisse 72

Palier à bille 64



P5 P10 P25

5 10 25

0.7 0.5 0.8

1 1 1.2

0.2 0.2 0.2

3.7 4.1 9.6

P5 P5B P10 P10S P25 P25S

0.50-0.90 0.50-0.90 0.60-0.80 0.70-1.25 0.60-1.00 0.65-1.4

0.20-0.25* 0.25-0.50 < 0.10 --- < 0.15 ---

0.30-0.65 0.30-0.65 0.20-0.25 --- 0.20-0.30 ---

0.80-1.40 --- 0.70-1.50 --- 0.70-1.60 ---

P5 P10 P25

P5 900-1001 P5BV 900-1005 P10 900-1010
P10L LF 900-1014.91

P25 900-1025 P25S 900-1027
P5BL 900-1002 P5L 900-1006 P10 LF 900-1010.91

P5V 900-1003 P5BVL 900-1007 P10S 900-1012
P10LS 900-1016

P5B 900-1004 P5LV 900-1008 P10L 900-1014

H
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•
•
•
•

1) Avec unité étalon . Voir également les données techniques des ensembles palpeur/unité d’affichage

DONNÉES TECHNIQUES

FORCE DE MESURE

Course	 mm

Pré-course	 mm

Erreur max.1)	 µm

Répétabilité	 µm

Masse en mvt	 g

Standard	 N

Minimum	 N

Faible	 N

Forte	 N

Les valeurs s’entendent à ± 20%, palpeur en position verticale, tige de mesure sortante.
* sans soufflet

INSTRUMENT DE BASE

Palpeur selon données techniques

Certificat d’étalonnage

Câble 1.5 m

Touche de mesure en acier inox avec bille Métal Dur Ø 2 mm (905-2204)

Palpeurs de mesure capacitifs

LISTE DES RÉFÉRENCES

B = palier à billes / V = Relevage Vacuum / L = câble 90° / LF = force faible / S = avec soufflet
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APPLICATIONS

P5 connectés à une unité D50S mesurant le 
diamètre extérieur d’un axe

P5 connectés à des interfaces D302, 
couplées à une unité D300S pour la mesure 
de diamètres exterieures, concentricité et 
circularité

Combinaison de palpeur pour la mesure de 
différentes hauteurs

Palpeurs de mesure capacitifs

Palpeurs capacitifs connectés à une D70S. Palpeurs capacitifs connectés à une D200S Palpeurs capacitifs sur posage



905-2204 • • • • •

901-2003 •

901-2004 •

901-2005 • • •

901-2012 • • •

901-2013 • • •

901-2014 • • •

901-5110 • •

905-2225 • • • • • • • • •

905-2224 • • • • • • • • •

905-2231 • • • • • • • • •

H
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Rondelle relevage plastique
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Douille adaptation Ø8->10mm + Vis 

ACCESSOIRES

Touche de mesure en acier inox M2.5 
avec bille en métal dur (autres touches, 
voir chapitre comparateurs)

Jeu soufflet et touche

Jeu soufflet et touche

Dispositif de dégagement câble photo

Tuyau Ø 4 mm / 2 mm, longueur à 
spécifier

Tuyau Ø 6 mm / 4 mm, longueur à 
spécifier 

Tuyau double diamètre 2 x 4 mm /
2 mm, longueur à spécifier

Bride 90°

Rondelle de relevage inférieur en 
plastique

Levier de relevage inférieur en 
plastique

Douille Ø8 --> 10mm avec vis de 
serrage

Palpeurs de mesure



901-5002 •

901-5012 •

901-5032 •

901-5042 •

901-5052 •

905-2231 • • • • • • • • •

801-5101 •

801-5202 •

801-5210 •
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  1:1

R
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-0.05
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ACCESSOIRES

Câble 1.5 m

Câble 1.5 m

Câble 1.5 m coudé

Câble 1.5 m

Câble 1.5 m coudé

Douille d’adaptation + vis

Bride 90°

Rallonge 2m pour palpeur P12D M8

Rallonge 10m pour palpeur P12D M8

Palpeurs de mesure
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Palpeurs
Instruments RS / USB
Contact externe
Mbus
Instruments à air
Instruments avec technologie Bluetooth®

Palpeurs
Instruments USB
Affichage analogique

RS 232
RS 485
USB
Sorties digitales Opto-couplées
Analogue
Technologie Bluetooth® (slave)

Mise à zéro directe
Mise à zéro par canal
Changement de résolution
Changement de direction de mesure
Preset
Indicateurs de tolérances
Classification (max 8 classes)
Min, Max, Delta
A ± B (fonctions prédéfinies)
Fonctions mathématiques
Scanning des canaux
Histogramme
Statistiques
Mémorisation
Affichage simultané des canaux
Mesure dynamique
Calibration  (max.25 points)
Affichage date et heure
Batterie

1)	 avec unité additionnelle D108
2)	 avec 3 unités D200S
3)	 32 palpeurs avec l’unité D200S ou maximum 32 avec les D302 / D304 ou M-Bus
4)	 avec USB-Hub powered
5)	 dépend du modèle, voir détails en pages D300S

Entrées directes

Entrées
additionnelles

Ports de
communications

Fonctions

TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Unités d’affichage

6)	 avec module MB-IO
7)	 avec dongle Smart pour D300S & MB-BT pour D400S
8)	 A+ B+ C+ D+, dépend du modèle
9)	 Maximum 99 instruments sur la D400S avec M-BUS
      (MB-4D & MB-8D digimatic)
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Unités d’affichage
TABLEAU DE CORRESPONDANCES

10)	 Mini-USB
11)	 Jusqu’à 16 classes pour un canal
p)	 Binder 3 pôles pour D70S et D62S et Jack pour D70H, D70A et D70I
c)	 capacitifs, H)     Heidenhain, i)     inductifs, a)     absolus digitaux
*     Maximum 62 instruments mélangés sur la D300S

12)	 Modèle 2018
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D50S PRO

Unité d’affichage
DESCRIPTION

•	 Unités d’affichage compacte et simple pour palpeurs de mesure capacitifs

•	 Grand affichage clair et lumineux

•	 2 entrées palpeurs : 

	 - affichage de la valeur du canal 1 

	 - affichage de la valeur du canal 2 

	 - affichage de la valeur combinée du canal 1 – ou + celle du canal 2

•	 Résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm)

•	 Disponible en 2 versions : 

	 - D50S Standard 

	 - D50S Pro permettant d’appairer un palpeur en introduisant une correction point par point (jusqu’à 25 points) 

	   afin d’augmenter la précision de l’ensemble

•	 Connecteur pour pédale optionnelle 904-4101

•	 Sortie de données RS232

•	 Face avant protégée IP54 contre les liquides pour une utilisation en atelier

Résolution jusqu’à 0.0001 mm

Fonctions directes

Combinaison de canaux A+B; A-B

Grand affichage clair et lumineux

Pieds de réhaussement

D50S

Correction de linéarité.
Précision accrue

Sortie câble RS232 sur USB 
(925-1142), RS232 (925-5609) 
ou Digimatic (926-8116)



• •

H

211













11



     

  

11

•
•
•
•

AFFICHAGES / FONCTIONS

Conversion mm/inch

Changement de résolution

Inversion du sens de mesure

Mesure Relative ou Absolue

Fonction Preset

Envoi de donnée

Changement du mode de mesure : canal 1 ;
canal 2 ; canal 1-2 ; canal 1+2

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Erreur max. 1)	 µm

Répétabilité	 µm

Encombrement	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Protection selon IEC 60529

Sortie de données

Configurable par PC

804-1050

D50S

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2

180 x 75 x 50

0.3

Plastique Terlend

IP40

RS232 / USB / Digimatic 2)

Entrées palpeurs

Branchement alimentation

Branchement contact externe

Entrée / Sortie RS232

Unité selon données techniques

Pieds de surélévation

Bloc chargeur selon pays (904-4200)

Mode d’emploi

INSTRUMENT DE BASE

1) Erreur max sur D50S PRO appairée avec un palpeur
2) voir chapitre câbles

Unité d’affichage D50S

804-1060

D50S PRO

P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2

180 x 75 x 50

0.3

Plastique Terlend

IP40

RS232 / USB / Digimatic 2)
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APPLICATIONS

Banc PS15 connecté à une D50SMesure d’un axe avec 2 palpeurs (A+B)

COMBINAISONS DE PALPEURS

Diamètre = 1+2

Ecart = 1-2

Mesure individuelle

Unité d’affichage D50S

Mesure simple avec palpeur unique
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MAX. 2

2x

P2...P25

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

RS232C PALPEUR

SW1

Unité d’affichage D50S
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Unité d’affichage
DESCRIPTION

Protection en caoutchouc, 
résistance aux chocs

Indication de la tolérance globale 
(sur modèle D62 Advanced)

Bouton favori

•	 Nouvelle unité d’affichage de table pour palpeurs de mesure digitaux P12D

•	 Construction garantie antichocs

•	 2 entrées avec connecteurs type M8 : 

	 - affichage de la valeur du canal 1 

	 - affichage de la valeur du canal 2 

	 - affichage de la valeur combinée du canal 1 – ou + celle du canal 2 

	 - Détection et affichage automatique du canal utilisé 

•	 Grand écran tactile en couleurs 4.3’’ avec fonctions intuitives

•	 Résolution jusqu’à 0.00001 mm (0.01 µm)

•	 Bouton central avec fonction favorite sélectionnable

•	 Large choix de fonctions, dont MIN/MAX/DELTA

•	 Connecteur pour pédale optionnelle 904-4101

•	 Sorties de données USB et RS232

•	 Face avant protégée IP54 contre les liquides pour une utilisation en atelier

•	 Version Advanced avec batterie, système Bluetooth® et indication de l’état de la tolérance par une barre LED intégrés

Indication de l’autonomie 
de la batterie

Grand écran d’affichage tactile

(face avant)

Sortie câble RS232
sur RS232 (926-5609) ou USB 
(925-1142) ou sortie câble 
mini-USB sur USB (926-6001)



804-1062 804-1063

D62S D62S Advanced

0.01

P12D HR : 0.6

P12D HR : 0.08

170 x 90 x90

613 665

USB (Device) 1) , RS232 Bluetooth® wireless technology, RS232, USB (Device) 1)

•
•
•
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Protection en caoutchouc, 
résistance aux chocs

Bouton favori

AFFICHAGES / FONCTIONS

Affichage du menu

Touche favori

Mise à zéro

Changement de canal

Formules 1)

Affichage analogique

Valeur courante en mode MIN/MAX/DELTA 1)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Entrées

Résolution	 µm

Erreur max.	 µm

Répétabilité	 µm

Encombrement	 mm

Poids	 g

Boîtier

Protection selon IEC 60529

Sortie de données

Indicateur de la tolérance globale

Batterie

Affichage de la date et heure (RTC)

Aluminium et Thermoplastique élastomère

IP40 (face avant : IP65)

Mode de mesure MIN/MAX/DELTA 1)

Bouton ON/OFF

Entrées palpeurs (M8)

Entrée / Sortie RS232 1)

Alimentation

Connecteur mini/USB Device (connexion PC)

Entrée pédale

Indicateur lumineux de la tolérance globale 1)

1) voir chapitre câbles

Unité d’affichage

2x M8 pour palpeurs absolus digitaux Sylvac

1) seulement sur modèle Advanced
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APPLICATIONS

Palpeurs P12D connectés à une D62S.

Unité d’affichage D62S

D62S Advanced qui envoie les données sur l’application 
pour smartphone Sylvac Anywhere.

INSTRUMENT DE BASE

Unité selon données techniques

Bloc chargeur selon pays (904-4200)

Mode d’emploi
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RS232

SW1

USB (Device)
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MAX. 2

2x

P12D (M8)

Bluetooth®  technology

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

RS232 PALPEUR

SW1

Unité d’affichage D62S
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Unité d’affichage
DESCRIPTION

•	 Unités d’affichage compactes pour palpeurs de mesure

•	 Boîtier en aluminium très robuste

•	 Disponibles en 3 versions avec 2 entrées palpeurs : 

	 - D70H = pour palpeurs HEIDENHAIN type ST/MT 

	 - D70I = pour palpeurs inductifs SYLVAC 

	 - D70S = pour palpeurs capacitifs SYLVAC

•	 Grand écran tactile en couleurs 4.3’’ avec fonctions intuitives

•	 Affichage dans différents modes (possibilité d’afficher les 2 valeurs simultanément)

•	 Résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm) et 0.00001 mm (0.01 µm) pour la version D70H

•	 Très large choix de fonctions, dont MIN/MAX/DELTA et de combinaisons de canaux

•	 Connecteur pour pédale optionnelle 904-4101 (D70S) et 904-4102 (D70H et D70I)

•	 Alimentation par câble USB, l’unité est détectée comme «clavier externe» lorsqu’elle est connectée à l’ordinateur, 

ce qui permet un transfert des données simplifié

•	 Sorties de données USB et RS232

•	 Connecteur pour modules Mbus

•	 Face avant protégée IP54 contre les liquides pour une utilisation en atelier

Affichage analogique

Envoi de données

Sélection du canal 

Menu de configuration

Limite de tolérance
ou GO/ NO GO

Support de table

Ecran tactile 4.3’’ 

Mesure avec palpeurs

Sortie câble RS232
sur RS232 (926-5609) ou USB 
(925-1142) ou sortie câble 
mini-USB sur USB (926-6001)
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804-2070

D70S

140x105x111

0.6

IP65



804-2072

D70H

140x105x111

0.6

IP65

USB / RS232 (1x1)


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AFFICHAGES / FONCTIONS

Unité d’affichage

DONNÉES TECHNIQUES

Aluminium

USB / RS232

Modèle

Encombrements	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Palpeurs

Configurable par PC

Ecran tactile 4.3’’

Interface utilisateur aisée et sûre

Affichage analogique

Affichage digital

Interrupteur ON/OFF

2 entrées palpeurs capacitifs / inductifs / 1VPP (selon modèle)

Sortie RS232

1 contact externe

Connecteur mini-usb alimentation/Data

Entrée M-Bus / M8 (selon modèle)

Alimentation 24VDC (selon modèle)

Modèle*

Encombrements	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Palpeurs

Configurable par PC

* Non disponible en Suisse

Palpeurs capacitifs Sylvac

Palpeurs Heidenhain ST/MT (Mitutoyo & Magescale avec adaptateur) / P12D

Aluminium
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804-2071

D70I

140x105x111

0.6

IP40

USB / RS232 (1x1)


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DONNÉES TECHNIQUES

Unité d’affichage

Unité selon données techniques

Support de table

Bloc chargeur universel

Mode d’emploi

INSTRUMENT DE BASE

Modèle

Encombrements	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Palpeurs

Configurable par PC

D70S : palpeurs
capacitifs

D70I : palpeurs
inductifs

D70H : palpeurs
Heidenhain

Palpeurs Sylvac inductifs (compatible Tesa & Mahr*) / P12D

Aluminium

APPLICATIONS

D70H avec palpeurs HeidenhainD70S avec palpeurs capacitifs Sylvac D70I avec palpeurs inductifs Sylvac

* Palpeurs Mahr : uniquement palpeurs compatibles Tesa
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P10
P25
...

Heidenhain
Spectro
I2 / 30
MT
I2/25
60/100
Certo
...

P2i
P5i
Tesa GT21
...

MAX.2MAX.2MAX.2

D70S 			            D70H 			             D70I			   

Unité d’affichage
POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

USB /RS232C PALPEURS

SW1
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Unité d’affichage
DESCRIPTION

•	 Unités d’affichage compactes pour la mesure par air équipées d’un capteur de pression numérique agissant comme 

un convertisseur permettant de transformer une valeur de pression en une valeur dimensionnelle très précise

•	 Disponibles en 2 versions : 

	 - D70A1 avec une entrée air 

	 - D70A2 avec deux entrées air

•	 Fonctionnalités similaires aux autres unités D70, mais avec quelques particularités propres à la mesure par air :  

	 - Chaque entrée est munie d’un étrangleur permettant de définir le volume d’air entrant dans l’unité en fonction 

	   des spécificités du tampon air connecté 

	 - Calibration de l’unité avec 2 ou 3 étalons 

	 - Possibilité d’activer une alarme en cas de changement de pression d’alimentation ou de changement de température 

	 - Unité totalement configurable par QR code

•	 Affichage résolution jusqu’à 0.00001 mm (0.01 µm)

•	 Ne nécessitent aucun entretien ni calibration

•	 Compatibles avec les tampons air de toutes marques

•	 Livrées avec un set de 6 différents étrangleurs

•	 Connecteur pour modules M-BUS 

•	 Face avant protégée IP54 contre les liquides pour une utilisation en atelier

Support de table

Ecran tactile 4.3’’ 

* tampons et bagues à air 
disponibles sur demande

Mesure à air

Sortie câble RS232 sur RS232 (926-5609) ou USB (925-1142) 
ou sortie câble mini-USB sur USB (926-6001)
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804-2074

D70A - 1 input

140x105x111

0.6

IP65



804-2075

D70A - 2 inputs

140x105x111

0.6

IP65

USB / RS232 (1x1)
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AFFICHAGES / FONCTIONS

Unité d’affichage

DONNÉES TECHNIQUES

Aluminium

USB / RS232

Modèle

Encombrements	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Instruments

Configurable par PC

Ecran tactile 4.3’’

Interface utilisateur aisée et sûre

Affichage analogique

Affichage digital

Interrupteur ON/OFF

1 ou 2 entrées/sorties pour instruments à air (dépend du modèle)

Sortie RS232

1 contact externe

Connecteur mini-usb alimentation/Data

Entrées M-Bus

Connecteur pour clé USB

Alimentation 24VDC

Modèle*

Encombrements	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Instruments

Configurable par PC

Tampons et bagues à air / P12D

Tampons et bagues à air / P12D

Aluminium
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DONNÉES TECHNIQUES

Unité d’affichage

Unité selon données techniques

Support de table

Bloc chargeur universel

Mode d’emploi

2 sets de gicleurs additionnels

INSTRUMENT DE BASE

APPLICATIONS ET ACCESSOIRES

D70A avec tampons et bagues à air Kit de préparation à air pour D70A (804-2203) D70A installée en panneau avec accessoire 
804-2202
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USB

MAX.2

MB-IO

Unité d’affichage
POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

USB /RS232C

SW1
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DESCRIPTION

•	 Unité permettant de connecter jusqu’à 8 palpeurs capacitifs SYLVAC et de visualiser les résultats sur PC (logiciel 

inclus) ou d’exporter les données

•	 Boîtier en profilé aluminium et plastique ABS pouvant être placé verticalement ou horizontalement

•	 8 entrées pour palpeurs capacitifs P5, P10 et P25

•	 Bornier I/O avec entrées/sorties Opto-couplées 

•	 Logiciel gratuit permettant de visualiser jusqu’à 24 canaux simultanément, de créer de combinaisons de canaux, 

d’effectuer des mesures dynamiques ou encore de créer des séquences

•	 Jusqu’à 3 unités peuvent être connectées au logiciel, de sorte à avoir jusqu’à 24 entrées palpeurs

•	 Possibilité de connecter une unité D110V pour le relevage des palpeurs vacuum

•	 2 connecteurs pour pédale optionnelle 904-4101

•	 Sorties de données USB et RS232

•	 Protection IP50

Indicateur
de tolérances

Connexion
via USB (2x)
ou RS232 (1x)

Bornier à vis pour le 
câblage des sorties 
digitales Opto-couplées

Unité de multiplexage D200S

8 entrées palpeurs Sylvac

Logiciel permettant le 
traitement jusqu’à 24 canaux 
simultanément (bargraphe)

Connexion USB (2x)
ou RS232 (1x)

Sortie câble USB sur USB (804-
1210) ou sortie câble RS232 
sur RS232 (925-5609)
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AFFICHAGES/LOGICIELS

Conversion mm/inch

Changement de résolution

Fonction Preset

Envoi de données

Limites de tolérances avec LED

Affichage Min/Max/Delta

Inversion individuelle du sens de mesure

Basculement affichage digital/bargraphe

Etat global de tolérance de la pièce mesurée

Ecran de programmation des canaux

Séquences d’envoi de données

Configuration contact externe

Configuration contacts externes électriques

Ouverture / sauvegarde des configurations

Transfert des configurations vers l’unité D200S

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Erreur max.	 µm

Répétabilité	 µm

Fréquence de mesure

Encombrement	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Configurable par PC

804-1200

D200S

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2

12 mesures / seconde pour 8 canaux

304 x 171 x 61

1.2

Profilé alu, plastique Terlend ABS et alu eloxé

IP50

USB / RS232 1)

1)  voir chapitre câbles

D200SUnité de multiplexage
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Instrument selon données techniques

Pieds pour le positionnement vertical

Bloc chargeur selon pays (904-4200)

Câble de connexion PC type USB (804-1210)

CD avec logiciel D200S

Mode d’emploi

INSTRUMENT DE BASE

APPLICATIONS

Mesure en dynamique des différents dia-
mètres d’un axe et de leur concentricité

D200SUnité de multiplexage

Mesure multi-cotes de la planéité de bases 
de disques durs

Mesure multi-cotes au moyen d’une D200S 
avec palpeurs capacitifs
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1x

MAX. 8

8x

POSSIBILITÉS DE RELEVAGE D110V

USB / RS232C

SW1

OUTPUT

D200SUnité de multiplexage
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MAX. 8 MAX. 8MAX. 8

8x8x8x

P2...P25 P2...P25P2...P25

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

D200SUnité de multiplexage
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D300S V2Unité d’affichage
DESCRIPTION

•	 Unités multifonctionnelles permettant de connecter aussi bien des palpeurs capacitifs que des instruments à main 

connectés par câble USB ou par Bluetooth®

•	 Boîtier en profilé aluminium et plastique ABS

•	 Grand écran tactile en couleur 8.5’’

•	 Disponibles en plusieurs versions avec différentes possibilités de connexion : 

	 - 804-1300 : 2 entrées pour palpeurs capacitifs et 6 entrées USB 

	 - 804-1310 : 4 entrées pour palpeurs capacitifs et 6 entrées USB 

	 - 804-1320 : entrée pour modules M-BUS et 6 entrées USB 

	 - 804-1330 : entrée pour modules M-BUS, 2 entrées pour palpeurs capacitifs et 6 entrées USB 

	 - 804-1340 : entrée pour modules M-BUS, 4 entrées pour palpeurs capacitifs et 6 entrées USB

•	 Interface intuitive permettant de créer jusqu’à 64 pages avec jusqu’à 8 canaux d’affichage par page, de créer de 

combinaisons de canaux, d’effectuer des mesures dynamiques ou encore de créer des séquences

•	 Affichage résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm)

•	 Bornier I/O avec entrées/sorties Opto-couplées 

•	 2 connecteurs pour pédale optionnelle 904-4101

•	 Sortie VGA pour connexion d’un écran externe

•	 Connecteur Ethernet RJ-45

•	 Sorties de données USB et RS232

•	 Face avant protégée IP65 contre les liquides pour une utilisation en atelier
Grand affichage 8.5’’ tactile 
protégé contre les liquides IP65

Clavier ergonomique

Logiciel permettant de définir 
librement le nombre de canaux 
affichés sur chaque page 

* Requiert un Dongle Smart

Sortie câble USB sur 
USB (804-1210) et sortie 
câble RS232 sur RS232 
(925-5609)



804-1300 804-1320 804-1310 804-1330 804-1340

D300S-2 D300S-4 D300S D300S D300S

6 USB**

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 --- P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9

P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8 --- P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 --- P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2

330 x 175 x 77

3.3

•
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D300S V2

17

11

6 16

12

15

14
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1

2

3

4

5

7

8 9 10

17

Unité d’affichage

Ecran tactile 8.5 ‘‘

Bouton ON/OFF affichage LCD

Clavier numérique

Clavier de navigation

Interrupteur ON/OFF

Entrées palpeurs capacitifs

Entrée instrument RS-232 ou connexion PC 1)

Entrée RS-485

Sortie VGA

Sorties digitales opto-couplées

2 entrées pour contact externe

Ethernet RJ-45

Connecteur USB Device

6 entrées USB Host

Connecteur alimentation 24VDC

Connecteur Audio

Connecteur RS485 pour connexion modules
MB-X

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Entrées instruments

Entrées USB

Erreur max.                                                                               µm

Erreur max. 1)                                                                           µm

Répétabilité                                             µm

Encombrement                                        mm

Poids                                                        kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données 2)

Configurable par PC

AFFICHAGES / FONCTIONS

Acier / Plastique

IP40 / Face avant IP65

USB / RS232

1)  Erreur max sur palpeur et unité appairés
*)   Jusqu’à 32 palpeurs et 12 instruments USB

2 palpeurs** 4 palpeurs** M-Bus** 2 palpeurs / M-Bus** 4 palpeurs / M-Bus**

1) selon configuration
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D300S V2Unité d’affichage
INSTRUMENT DE BASE

Unité selon données techniques

Support de table

Contact externe (pédale)

Bloc chargeur selon pays (804-4000)

Mode d’emploi

APPLICATIONS

Affichage multi-canaux en simultané par 
l’intermédiaire du multiplexeur D200S pour 
mesure multi-cotes

Connexion multiple d’instruments à main 
avec affichage des tolérances

Mesure avec banc PS17
Scanning automatique des instruments 
connectés et détection de mesure afin 
d’afficher le canal adéquat
 

Connexion multiple d’instruments via les
ports M-BUS

Connexion multiple d’instruments à main
via technologie sans fil Bluetooth®

Connexion de comparateurs avec technologie 
sans fil Bluetooth® sur D300S.
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6x USB
1x RS-232

8x4x

D300S V2

D200S P2...P25

USB USB

Unité d’affichage

USB
OUTPUT

USB

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR USB

MAX. 6

MAX. 12
Alimentés par HUB-USB

MAX. 30
Via D200S
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D300S V2

D302

15x2x

P2...P25

7x

D304 P2...P25

4x

RS485 RS485

MAX. 32 MAX. 32

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR BUS RS 485

Unité d’affichage

USB

OUTPUT

USB
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D300S V2

2 - 8x*

P2i / P2iP / P5i / P5iP

2 - 8x*

RS485 RS485

MAX. 32

MAX. 32

P2i / P2iP / P5i / P5iP

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR M-BUS RS 485

Unité d’affichage

OUTPUT

USB

* Selon modèle du M-Bus

Compatible avec tous les 
modules M-BUS, sauf 

MB-RS, MB-AG et MB-BT
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1x

D300S V2

981-7100

MAX. 8

Unité d’affichage

USB
OUTPUT

USB

USB

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR TRANSMISSION SANS FIL BLUETOOTH®

Instruments
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D400SUnité d’affichage
DESCRIPTION

•	 Unité multifonctionnelle permettant de connecter jusqu’à 99 instruments Sylvac et de différentes marques par le 

biais des modules M-BUS (l’unité elle-même n’a pas d’entrées pour les instruments)

•	 Idéale pour les postes de contrôle multi cotes et les applications d’automation

•	 Boîtier en aluminium très robuste avec support de table ou pouvant être intégré dans un panneau

•	 Grand écran tactile en couleur 7’’

•	 Affichage jusqu’à 32 canaux simultanément (sur le même écran) ou répartis sur plusieurs pages (max. 32)

•	 Interface intuitive permettant de créer de combinaisons de canaux, d’effectuer des mesures dynamiques, d’éditer 

des formules mathématiques ou encore de créer des séquences

•	 Possibilité de mémoriser jusqu’à 128 configurations de pièces et de sauvegarder jusqu’à 30’000 valeurs par confi-

guration ou de sauvegarder les valeurs sur une clé USB

•	 Fonctions SPC de base (Cp, Cpk, run chart, Pareto, histogramme avec courbe Gauss, etc.)

•	 Affichage résolution jusqu’à 0.0001 mm (0.1 µm)

•	 Connecteurs pour pédale optionnelle 904-4101

•	 Sorties de données USB et RS2323

•	 Protocoles de communication ASCII et Modbus

•	 Face avant protégée IP54 contre les liquides pour une utilisation en atelier

Grand affichage 7’’ tactile
protégé contre les liquides IP65

Sortie câble USB sur USB (804-
1210) ou RS232 (925-5609)

Montage en panneau
(accessoire 804-2202)



804-2400

D400S

200x143x151.6

1.3

USB / RS232


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




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



D400S















10

10

Montage en panneau
(accessoire 804-2202)

Unité d’affichage

DONNÉES TECHNIQUES

AFFICHAGES / FONCTIONS

2)  Voir chapitre câbles

 Aluminium

IP65 (face avant)

Modèle

Encombrements	 mm

Poids D400S	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Configurable par PC

Interface personnalisable

Chassis en aluminium

Prise d’alimentation 24 V.

Ecrou pour montage sur rail DIN (option)

Connecteur clé USB ou lecteur QR code

USB pour émulation clavier HID

Port Com virtuel

Pédale 1 et 2

Connecteur Mbus

Port Com (communication ASCII, Modbus RTU et connexion 

module Profinet)
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D400SUnité d’affichage
INSTRUMENT DE BASE

Unité selon données techniques

Bloc chargeur universel

Mode d’emploi

APPLICATIONS

Palpeurs connectés via M-BUS sur une D400S Palpeurs inductifs connectés sur un posage Palpeurs et comparateurs connectés via des 
modules M-BUS sur une D400S



H

243

6x USB
1x RS-232

8x4x

D400S

MAX.99

M-BUSM-BUS

Unité d’affichage

USB

SW1

OUTPUT

USB

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR USB

Compatible avec tous les 
modules M-BUS, sauf 

MB-RS
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D302 / D304
DESCRIPTION

Unité de multiplexage

•	 Unités de multiplexage destinées à la connexion de palpeurs capacitifs Sylvac à un ordinateur ou à un automate PLC

•	 2 ou 4 entrées pour palpeurs capacitifs P5, P10 ou P25

•	 Boîtier en aluminium et plastique

•	 Disponibles en 2 versions : 

	 - D302/D304 permettant la lecture et la conversion de la valeur de la position de palpeurs capacitifs Sylvac 

	   jusqu’à une résolution de 0.1μm. Les résultats sont disponibles sur un port USB et sur un port MODBUS RS485 

	 - D302a/D304a équipées d’une extension permettant de fournir des tensions analogiques 

	   correspondant à la position des palpeurs, avec une plage de +/-10V et une résolution jusqu’à 0.025 mV

•	 Vitesse de transmission 10-20 mesures par seconde selon résolution

•	 Possibilité de coupler jusqu’à 16 unités D304 ensemble afin d’avoir au maximum 64 entrées palpeurs

•	 Protection IP40

Sortie câble mini-USB sur 
USB (926-6001)

Sortie câble RS485 sur 
RS485 (925-5609)



804-1302 804-1303 804-1304 804-1305

D302 D302a D304 D304a

95 x 88 x 55 95 x 88 x 77

0.3

•
-10V ... +10V -10V ... +10V
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D302 / D304 
AFFICHAGE / CONNECTIQUE

Unité de multiplexage

LED Power

LEDS Canaux

LED activité  Bus RS 485

Port USB  (connexion PC)

Sortie RS 485

Cosse de mise à terre

Entrée RS 485

Connecteur pour contact externe

Bride de fixation pour rail standardisé (DIN35mm)

Cavaliers de configuration

Connecteur alim. 24 VDC / sorties analogiques 

Entrées palpeurs

Entrée alimentation 9VDC

Modèles

Erreurs max.	 µm

Erreur max.1)	 µm

Répétabilité	 µm

Encombrement	 mm

Poids	 kg

Boîtier

Degré de protection selon IEC 60529

Sortie de données

Configurable par PC

Signal analogique

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9

P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2

Profilé aluminium / plastique TA 6

IP40

USB / RS 485

DONNÉES TECHNIQUES

Unité selon données techniques

Pieds (pair)

Câble RS232/RS485

Bloc chargeur selon pays (904-4200)

Mode d’emploi

INSTRUMENT DE BASE

1)  Erreur max sur palpeur et unité appairés
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M-Bus
DESCRIPTION

Unités de multiplexage

•	 Modules d’interfaçage permettant de connecter les instruments Sylvac (instruments à main et palpeurs) ainsi que les ins-

truments d’autres marques aux unités D300S et D400S, à un ordinateur (Sylcom Advanced et Pro) ou à un automate PLC

•	 Fabriqués dans un profilé d’aluminium anodisé permettant d’être montés sur un rail DIN, nos modules M-Bus 

sont adaptés à une utilisation en milieu industriel sévère

•	 Sortie de données RS485

•	 Les modules suivants sont disponibles :

Unités de multiplexage M-Bus

804-2160 Module MB-RS

Module maître permettant la communication avec l’ordinateur ou 
l’automate PLC via USB ou RS232.

804-2130 Module MB-I/O

Module avec 8 entrées/sorties Opto-couplées permettant de 
communiquer avec un automate PLC ou des périphériques 
comme un signal d’alarme. Il est possible de connecter plusieurs 
modules I/O afin d’avoir jusqu’à 32 entrées/sorties.

804-2104 Module MB-4C

Module avec 4 connecteurs pour palpeurs capacitifs Sylvac.
804-2105 Module MB-4P

Module avec 4 connecteurs type M8 pour palpeur digital Sylvac 
P12D.

804-2107 Module MB-4I / 804-2108 Module MB-8I

Module avec 4 ou 8 connecteurs pour palpeurs inductifs Sylvac. 
Ces modules conviennent également aux palpeurs Half-Bridge 
d’autres fabricants utilisant le protocole Tesa (Mahr, Dong-Do, 
Tesa, Peter Hirt, etc.).

804-2111 Module MB-1D / 804-2114 Module MB-4D

Module avec 1 ou 4 connecteurs type Digimatic pour instruments 
Mitutoyo et instruments d’autres marques compatibles Digimatic.

804-2122 Module MB-2S

Module avec 2 connecteurs pour palpeurs incrémentaux Heinden-
hain 11μmA/1VPP .

804-2180 Module MB-BT

Module permettant de connecter 8 instruments Smart Bluetooth® 
Sylvac (uniquement compatible avec unité D400S).

804-2190 Module MB-AG

Module avec une entrée pour tampon ou bague à air, livré avec 
un set de 6 différents étrangleurs.

804-2170 Module MB-TP

Module avec une entrée pour capteur/sonde de température 
thermocouple ou PT100. 

804-2140 Module MB-PS

Module d’alimentation additionnel pouvant être nécessaire 
lorsqu’un grand nombre de modules M-BUS sont connectés 
ensemble.

804-21xx Module MB-NET

Module avec connecteur Ethernet permettant de transférer les 
valeurs sur un serveur (uniquement compatible avec unité D400S).



804-2104 804-2108 804-2122 804-2114 804-2111 804-2107 804-2105

MB-4C MB-8i MB-2S MB-4D MB-1D MB-4i MB-4P

D300S & D400S

mm 107x42x74 131x44x74 82x43x74 107x39x74 52x39x74 107x39x74 107x42x74

kg 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

4 8 2 4 1 4 4
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M-Bus

1
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3

1

6

4

5

1

Entrées palpeurs

Entrée M-Bus

Sortie M-Bus

Rainure de fixation DIN

LED / Module Power

Rail DIN

AFFICHAGE / CONNECTIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Unité de multiplexage

Modèle

Types d’instruments

Compatibilité

Encombrements (L x h x l)

Poids 

Nombre d’entrées

Boîtier

Sortie de données

Profilé d’aluminium anodisé

RS 485

Palpeurs
capacitifs Sylvac Inductifs1) Inductifs1)

Palpeurs
Heidenhain

(11µmA/1VPP)
Digimatique

1)  Half-bridge : se référer à www.sylvac.ch pour les compatibilités

Palpeurs
P12D

Sortie câble RS485 sur 
RS485 (925-5609)



804-2130 804-2140 804-2160 804-2170 804-2180 804-2190 804-21xx

MB-IO MB-PS MB-RS MB-TP MB-BT MB-AG MB-NET

Power-Supply

D300S & D400S D400S

mm 82x39x74 52x42x74 82x39x74 52x51x74 52x39x74 52x64x74 52x64x74

kg 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.15 0.15

8 12-30 VDC 254 1 / 1 8 1 1
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M-Bus

•
•

MB-4C MB-8i MB-2S MB-4D MB-8D

MB-IO MB-RS MB-BTMB-TP MB-AGMB-PS

MB-4P

Unités de multiplexage
DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Types d’instruments

Compatibilité

Encombrements (L x h x l)

Poids 

Nombre d’entrées

Boîtier

Sortie de données

Profilé d’aluminium anodisé

RS 485

PLC I/O
Ordinateur

Sonde de tempéra-
ture thermocouple 

et PT 100

Instruments
avec technologie 

Bluetooth®

Tampons/
bagues à air

INSTRUMENT DE BASE

Module M-Bus selon données techniques

Mode d’emploi

Connecteur Ethernet 
pour envoi serveur
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M-Bus

MB-8iMB-RS

ID

MB-IO

ID

Unité de multiplexage
APPLICATIONS

Palpeurs connectés sur une D400S via M-Bus Palpeurs connectés sur un PC via MB-RS Palpeurs et comparateurs connectés via des 
modules M-BUS sur une D400S

Palpeurs connectés sur une D300S via des 
unités de multiplexage D302

Instruments digimatiques connectés à un module 
MB-4D

Palpeurs connectés à un module MB-8i

Connexion de palpeurs via Mbus sur Sylcom



904-1108

904-1112 • •

904-4200*

904-4205

904-4204

904-4203

904-4201

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

804-4000*

904-4001

904-4003

904-4002

•
•
•
•

•
•
•
•

804-4010*

804-4011

804-4013

804-4012

•

904-4101 • • • • • • •
904-4102 • • •
926-7022  •1)  

926-7020

926-7021

904-6001 •

804-1211 •
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Unités de multiplexage
ACCESSOIRES

Unité additionnelle D108

à 8 entrées palpeurs

Unité de relevage D110V

à 16 sorties vacuum

Bloc chargeur 100-240V / 9V

Câble EUR, inclus dans 904-4200

Câble UK, inclus dans 904-4200

Câble USA/JPN, inclus dans 904-4200

Câble CH, inclus dans 904-4200

Bloc chargeur 100-240V / 24V

Câble EUR inclus dans 804-4000

Câble UK inclus dans 804-4000

Câble USA/JPN inclus dans 804-4000

Bloc chargeur 100-240V / 12V

Câble EUR inclus dans 804-4010

Câble UK inclus dans 804-4010

Câble USA/JPN inclus dans 804-4010

1)  Dongle Smart requis 

Contact externe (pédale)

Pédale (jack)

Pédale Smart

Pédale USB

Pédale USB robuste

Housse de protection

Câble de liaison D200S - D110V

PC uniquement

PC uniquement

 2)  Le bon câble, dépendant de votre pays de livraison, sera délivré avec 904-4200, 804-4000 and 804-4010.



804-2104   MB-4C • •

804-2108   MB-8i • •

804-2122   MB-2S • •

  MB-4D & MB-8D • •

804-2130   MB-IO • •

804-2140   MB-PS • •

804-2160   MB-RS

804-2170   MB-TP • •

804-2180   MB-BT •

804-2190   MB-AG •

804-2105   MB-4P •

804-2203 •

804-2202 •

804-4101 • •

804-4102 • •

804-4103 • •

804-4104 • •

804-4105 • •

804-2114/18
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Unités d’affichage

Kit de préparation à air

Accessoire pour montage en panneau

Gicleur Ø 0.3mm

Gicleur Ø 0.4mm

Gicleur Ø 0.5mm

Gicleur Ø 0.7mm

ACCESSOIRES

Gicleur Ø 0.9mm




