
MACHINES
DE MESURE 
OPTIQUE

La diversification stratégique opérée par Sylvac il y a quelques 
années nous a conduit vers le développement de machines 
optiques répondant parfaitement aux besoins d’aujourd’hui. 
Nos machines SCAN, destinées à la mesure ultra rapide 
de pièces cylindriques, permettent en effet de contrôler en 
atelier et en quelques secondes, une multitude d’éléments 
qui nécessitaient auparavant d’innombrables équipements 
et dont la mesure pouvait prendre plusieurs heures. Le fait 
que nos machines optiques SCAN puissent être intégrées 
dans des schémas d’automation et communiquer avec les 
commandes des machines de production, répond par ailleurs 
parfaitement au modèle d’Industrie 4.0.
Vous trouverez également dans ce chapitre notre gamme de 
machines de mesure vidéo VISIO permettant de contrôler 
rapidement la plupart des composants industriels sur la base 
de l’image directe de la pièce affichée sur le logiciel.
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SYLVAC-SCAN
S25 & S25TDESCRIPTION

Optique

Mesure de la pièce
en un seul clic

Logiciel 
Reflex SCAN +

Indicateur LED du statut de la 
machine et du résultat de la mesure

Bouton d’arrêt
d’urgence

Système d’inclinaison 
Sylvac unique, pour

de meilleures mesures de 
filetages.

Tablette intégrée avec 
Reflex SCAN+ App

•	 Machine de mesure optique verticale pour la mesure statique et dynamique de divers éléments sur de petites pièces 

cylindriques. 

•	 Les pièces peuvent être montées entre deux centres ou maintenues en place à l’aide de divers accessoires. Conception 

attrayante et construction robuste avec de nombreuses nouvelles caractéristiques : Nouveau panneau de commande à écran 

tactile pour une plus grande facilité d’utilisation directement sur le lieu de travail, système optique bi-télécentrique, caméra 

haute résolution, poupée mobile de précision avec étalon quotidien intégré et protégé, système de changement d’acces-

soires rapide et facile, capteurs de température intégrés, un indicateur LED dynamique de l’état général de la pièce mesurée 

(GO/NG) et des messages de l’opérateur. Equipée d’un système exclusif de basculement de l’optique.

•	 Machines spécialement conçues pour mesurer des filetages tels que, parallèles, trapézoïdaux, coniques, ronds, carrés, 

coniques, vis sans fin, vis à billes, vis à os, implants dentaires, etc.

•	 Concept Reflex SCAN+ pour la mesure de pièces sans programmation préalable par simple pression sur un bouton

•	 Livré complet avec un PC et le logiciel Reflex SCAN+, qui permet de mesurer une multitude d’éléments facilement et 

intuitivement.

•	 La machine est livrée de série entièrement équipée «Automation Ready».

Poupée motorisée

Outil de dégagement
rapide
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SYLVAC-SCAN

•
•
•
•

902-4020* 902-4025

Sylvac SCAN S25 Sylvac SCAN S25T

mm 26 200 26 200

mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

µm 0.9 +(D[mm]/100) µm 1) 2.5 +(L[mm]/200) µm 1) 0.9 +(D[mm]/100) µm 1) 2.5 +(L[mm]/200) µm 1)

µm 0.5 0.8 0.5 0.8

mm 51 200 51 200

- • 30°

kg 3

kg 73

•
•

S25 & S25T
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 Encombrement S25

1) 20° C + 1° C

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Optique

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Résolution jusqu’à

Erreur max.

Répétabilité 2δ

Capacité Ø de rétention

Inclinaison pour mes. filetages

Poupée

Vitesse de déplacement axial

Poids max. de la pièce

Poids de la machine

Diamètre Longueur Diamètre Longueur

INSTRUMENT DE BASE 						             

Rotation de haute précision

Instrument selon données techniques

Ordinateur complet avec souris, écran et clavier

Système d’exploitation Windows multilingue

Logiciel Sylvac Reflex SCAN +

Accessoires : 2x 902-6259 ISO / MK2 adaptateur, 2x 902-6202, 902-6161 & 902-6212

Manuel

Jusqu’à 100mm/s

Système d’inclinaison 
Sylvac unique, pour

de meilleures mesures de 
filetages.
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SYLVAC-SCAN

282

F60 & F60TDESCRIPTION

Optique

•	 Machines de mesure optique verticales permettant de mesurer différents éléments sur des pièces cylindriques, 

de manière statique ou dynamique 

•	 Les pièces peuvent être montées entre-pointes ou maintenues grâce à différents accessoires

•	 Design attractif et construction robuste incluant de nombreuses nouveautés : Système optique bi-télécentrique, 

caméra haute résolution, poupée rotative avec étalon pour la calibration journalière intégré et protégé, système de 

changement d’accessoires rapide et simple, capteurs de température intégrés, indicateur LED du statut global de 

la pièce mesurée (GO/NG)

•	 La machine peut fonctionner avec la porte-coulissante fermée ou ouverte, une barrière lumineuse stoppant auto-

matiquement la machine en cas d’intrusion

•	 Disponible avec système de Tilt (T) pour une meilleure compréhension de la mesure de filetages

•	 Concept Reflex SCAN+ pour la mesure de pièces sans programmation préalable, par simple pression sur le bou-

ton de démarrage

•	 Livrées avec un ordinateur complet et le logiciel Reflex SCAN+ permettant de mesurer une multitude d’éléments 

de manière simple et intuitive

•	 Machines pouvant être livrées en version «Automation Ready» sur demande

Mesure de la pièce
en un seul clic

Porte de protection

Logiciel 
Reflex SCAN +

Indicateur LED du statut de la machine et du 
résultat de la mesure

Bouton start

Bouton d’arrêt
d’urgence
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SYLVAC-SCAN

•
•
•
•

902-4060 902-4065

Sylvac SCAN F60 Sylvac SCAN F60T

mm 64 300 64 300

mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

µm 1 + (D[mm]/100) µm 1) 3 + (L[mm]/200) µm 1) 1 + (D[mm]/100) µm 1) 3 + (L[mm]/200) µm 1)

µm 0.5 1.8 0.5 1.8

mm 120 315 120 315

- • 30°

kg 10

kg 265

•
•

283

F60 & F60T

1) 20° C + 1° C

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Optique

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Résolution jusqu’à

Erreur max.

Répétabilité 2δ

Capacité Ø de rétention

Poupée

Inclinaison pour mes. filetages

Vitesse de dépl. axial         mm/s

Poids max. de la pièce

Poids de la machine

Diamètre Longueur Diamètre Longueur

INSTRUMENT DE BASE 						             

Instrument selon données techniques

Accessoires : 2x 902-6202, 902-6161, 902-6212

Ordinateur complet avec souris, écran et clavier

Système d’exploitation Windows multilingue

Poupée rotative pour mesures dynamiques

Logiciel Sylvac Reflex SCAN +

Manuel

Système d’inclinaison Sylvac unique, pour
de meilleures mesures de filetages.

Jusqu’à 100mm/s

Logiciel 
Reflex SCAN +
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SYLVAC-SCAN
F60L & F60LT

284

DESCRIPTION

Optique

•	 Machine optique similaire à la F60, mais en version longue, permettant de mesure jusqu’à 500mm de long et 

64mm de diamètre

•	 Disponibles en 2 versions : 

	 - 902-4062 : SCAN F60L, étendue de mesure Ø 0.5 à 64 mm, longueur max. 500 mm 

	 - 902-4067 : SCAN F60LT, étendue de mesure Ø 0.5 à 64 mm, longueur max. 500 mm, avec système d’inclinaison 

	   Sylvac exclusif jusqu’à un angle de 30° permet de visualiser et de mesurer une multitude d’éléments supplémentaires 

	   sur les filetages, car leur profil détaillé n’est visible que si l’on regarde sous l’angle de l’hélice.

•	 Machines pouvant être livrées en version «Automation Ready» sur demande

Mesure de la pièce
en un seul clic

Porte de protection

Logiciel 
Reflex SCAN +

Indicateur LED du statut de la machine et du 
résultat de la mesure

Système d’inclinaison 
Sylvac unique, pour

de meilleures mesures de 
filetages.

Version L !
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•
•
•

902-4062 902-4067

Sylvac SCAN F60L Sylvac SCAN F60LT

mm 64 500 64 500

mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

µm 1 + (D[mm]/100) µm 1) 3 + (L[mm]/200) µm 1) 1 + (D[mm]/100) µm 1) 3 + (L[mm]/200) µm 1)

µm 0.5 1.8 0.5 1.8

mm 120 500 120 500

- • 30°

kg 10

kg 330

•
•
•

SYLVAC-SCAN
F60L & F60LT

285
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 Encombr. SCAN 60 / 500
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 Encombr. SCAN 60 / 500

1) 20° C + 1° C

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Optique

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Résolution jusqu’à

Erreur max.

Répétabilité 2δ

Capacité Ø de rétention

Poupée

Inclinaison pour mes. filetages

Vitesse de dépl. axial          mm/s

Poids max. de la pièce

Poids de la machine

Diamètre Longueur Diamètre Longueur

INSTRUMENT DE BASE 						             

Système d’exploitation Windows multilingue

Logiciel Sylvac Reflex SCAN +

Manuel

Poupée rotative pour mesures dynamiques

Instrument selon données techniques

Accessoires : 2x 902-6202, 902-6161, 902-6212

Ordinateur complet avec souris, écran et clavier

Jusqu’à 100mm/s

Porte de protection

Version L !
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SYLVAC-SCAN

286

S145DESCRIPTION

Optique

Logiciel 
Reflex SCAN +

Indicateur LED du statut de la 
machine et du résultat de la mesure

Mesure de la pièce
en un seul clic

Table avec tiroir
SCAN S145 avec

double table

•	 Nouvelles machines de mesure optique de grande capacité pour la mesure statique et dynamique de divers éléments sur 

des pièces cylindriques.

•	 Les pièces peuvent être montées entre deux centres ou maintenues en place à l’aide de divers accessoires.

•	 Conception attrayante et construction robuste avec de nombreuses nouvelles caractéristiques : système optique bi-télécen-

trique, caméra haute résolution, poupée rotative avec étalon pour la calibration journalière intégré et protégé, contre-poupée 

motorisée, système de changement d’accessoires rapide et simple, capteurs de température intégrés, indicateur LED de l’état 

général de la pièce mesurée (GO/NG), barrière lumineuse arrêtant automatiquement la machine en cas d’intrusion, toit amovible 

pour faciliter le chargement de pièces lourdes jusqu’à 100 kg et précision et répétabilité exceptionnelles :

•	 Livré complète avec un PC et le logiciel Reflex SCAN+, qui permet de mesurer facilement et intuitivement une multitude 

d’éléments.

•	 Machine livrée entièrement équipée «Automation Ready» en standard
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SYLVAC-SCAN

•
•
•
•

902-4145

Sylvac SCAN S145

mm 145 615

mm 0.0001 0.0001

µm 1.5 + (D[mm]/100) µm 1) 4 + (L[mm]/200) µm 1)

µm 0.5 1.0

mm 254 615

mm/s

kg 100

kg 530

•
•
•
•

287

S145
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SCAN D145 / D145L

1) 20° C + 1° C

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Optique

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Résolution jusqu’à

Erreur max.

Répétabilité 2δ

Capacité Ø de rétention

Vitesse axiale position.

Poupée

Poids max. de la pièce

Poids de la machine

Diamètre Longueur

INSTRUMENT DE BASE 						             

Poupée rotative pour mesures statiques et dynamiques

Instrument selon données techniques

Adaptateur pour cône Morse 2 (902-6260)

Ordinateur complet avec souris, écran et clavier

Table 350mm (700mm en option, 902-6611)

Système d’exploitation Windows multilingue

Logiciel Sylvac Reflex SCAN +

Manuel

Accessoires 902-6210, 902-6380 & support écran et clavier

Jusqu’à 160
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SYLVAC-SCAN

288

S145LDESCRIPTION

Optique

•	 Machine optique similaire à la S145, mais en version longue, permettant de mesure jusqu’à 1’280mm de long et 

145mm de diamètre.

•	 Machine livrée entièrement équipée «Automation Ready» en standard

Logiciel 
Reflex SCAN +

Indicateur LED du statut de la machine et du 
résultat de la mesure

Version L !

Mesure de la pièce
en un seul clic
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SYLVAC-SCAN

•
•
•
•

902-4147

Sylvac SCAN S145

mm 145 1280

mm 0.0001 0.0001

µm 1.5 + (D[mm]/100) µm 1) 4 + (L[mm]/200) µm 1)

µm 0.5 1.0

mm 254 1280

mm/s

kg 100

kg 650

•
•
•

289

S145L
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SCAN D145 / D145L

1) 20° C + 1° C

DESSIN D’ENCOMBREMENT

Optique

DONNÉES TECHNIQUES

Etendue de mesure

Résolution jusqu’à

Erreur max.

Répétabilité 2δ

Capacité Ø de rétention

Vitesse axiale position.

Poupée

Poids max. de la pièce

Poids de la machine

Diamètre Longueur

INSTRUMENT DE BASE 						             

Poupée rotative pour mesures statiques et dynamiques

Instrument selon données techniques

Adaptateur pour cône Morse 2 (902-6260)

Ordinateur complet avec souris, écran et clavier

Support écran et clavier

Système d’exploitation Windows multilingue

Logiciel Sylvac Reflex SCAN +

Manuel

Jusqu’à 160
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SYLVAC REFLEX SCAN SYLVAC REFLEX SCAN+ SYLVAC REFLEX SCAN+ PRO

  

  

  

  

  

1

 

 









SYLVAC REFLEX SCAN SYLVAC REFLEX SCAN+ SYLVAC REFLEX SCAN+ PRO

  

  

  

  

  

  
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 

 

 
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 



 

 

 

 

290

SYLVAC-SCAN
LOGICIELSDONNÉES TECHNIQUES

Optique

TOLÉRANCEMENT GÉOMÉTRIQUE - FONCTIONNALITÉS

Diamètres

Longueurs, hauteurs, distances

Angles, chanfreins

Rayons

Circularité

Cylindricité

Cotes sur plats

Diamètres en rotation

Battement

Concentricité

Filetages (parallèles)

Filetages coniques

Filetages avancés (fonds de filets, filetages
coniques, filets multiples, vis sans fin,...)

Filetages person. (vis à os, implants dentaires, etc.) 

Perpendicularité

Écart de forme

Rectitude

Pièces discontinues (cannelures, turbines)

basique

basique

basique


Machines Tilt uniquement


Machines Tilt uniquement

Mesure automatique des principales caractéris-
tiques (diamètres, longueurs, angles, rayons)

Reconnaissance auto des pièces/programmes

Editeur de rapports

Export de données

Calcul SPC de base

Gestion de l’accès - Niveau de sécurité

Programmation hors-ligne (Offline)

Fonction avancée du filtre à poussière

Affichage statistiques

CAD Import / Export / Mesure par comparaison

Fonctionnalité Script

Module Monitoring SPC

Assistant pour mesures de filetages personnalisés

FONCTIONS

Multiple Multiple

Option Option
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902-6000

902-6160

902-6161 • • •

902-6162 • • •

902-6163

902-6202 • • •

902-6203

902-6210 • • •

Scan S25T Scan S145

291

MK1

22 17 68

Ø
 1

8

Ø
 2

9

MK2

MK2

MK1

17 12.5 57

Ø
 1

2

Ø
 2

2

MK2

Ø
 1

7.7
8

21.664

SYLVAC-SCAN

MK2

8838

Ø
 4

2

ACCESSOIRES

Optique

Centre mâle 10 mm MK1

CENTRES ET POINTES

Cône morse 2
SCAN  F60

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

Centre mâle 17.78 mm, extra

(Livré en standard avec Sylvac-SCAN

S25, F60 et S145)

Pointe pour entraînement par le centre

(Pointe diamantée 10mm)

Pointe rotative équipée d’un cône B12

et d’une queue morse 1

Pointe rotative, morse 2

Pointe rotative équipée d’un cône B18 et

d’une queue morse 2

Pointe rotative, morse 1

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

Pointe pour entraînement par le centre,

Ø 42 mm avec queue morse 2

Pointe diamantée
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902-6211 • • •

902-6212 • • •

902-6341 • • •

902-6380 • • •

902-6410 • • •

902-6420

902-6421

902-6204

902-6205

Scan S25T Scan S145

292

Ø
 1

2

Ø
 6

10 20 3

MK2

Ø
 1

7.7
8

21.664

MK2

6

Ø
 4

2

Ø
 2

2

Ø
 6

14 20 5

MK2

Ø
 4

0

23 84

SYLVAC-SCAN

42

17.780

61 MK2

Ø
660

11.39 19

Ø
12

Dess.: 31-May-21 DNi

Modèle:109_304_602{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:

A3
1/1

Matière: X40CrMoVN16-2  -  1.4123 Chanfreiner: 0,1...0,2x45°

Article: 051-109-22 Trait. thermiques: Trempé revenu HRC 55±1

Masse / Volume: 7.961 g Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

- - - -

60

Ø
12 Ø
6

15.39 16.5

Dess.: 31-May-21 DNi

Modèle:109_304_001{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:

A3
1/1

Matière: -  -  - Chanfreiner:

Article: M109-304-001 Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 10.353 g Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

- - - -

Centre MK2 diamanté, Ø 17mm

Centre mâle, Ø 15÷40 mm,

avec queue morse 2

Pointe pour entraînement - diamantée, avec un 

diamètre de référence. Ø 42 mm max.

Pointe non diamantée pour entraînement par le 

centre Ø 42mm

Centre femelle Ø10mm

Capacité Ø3 - 10mm

•
Exige

902-6251

Centre femelle Ø20mm

Capacité Ø5 - 20mm

ACCESSOIRES

Optique
CENTRES ET POINTES

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

ACCESSOIRES CENTRES V INVERSÉS

Centre rotatif Ø 42mm MK2

Petit centre mâle rotatif

Petit centre mâle
•

Exige
902-6251

•
Exige

902-6251

Cône morse 2
SCAN  F60



J

902-6206

902-6214

902-6215

902-6207

902-6310

902-6311

902-6312

902-6340 • • •

Scan S25T Scan S145

96.6

4.5 15

Ø
6Ø
8

1.5

Dess.: 31-May-21 DNi

Modèle:SV109_301_605 {.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:

A3
1/1

Matière: X40CrMoVN16-2  -  1.4123 Chanfreiner: 0,1...0,2x45°

Article: 051-109-07 Trait. thermiques: trempé-revenu HRC 56±1

Masse / Volume: 3.782 g Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

B 22.02.2021 DNI Augmenter profondeur dégagement

90 Ø
8

10.5 16.5

Ø
6

1.5

Dess.: 31-May-21 DNi

Modèle:109_303_001{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:

A3
1/1

Matière: -  -  - Chanfreiner:

Article: M109-303-001 Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 8.776 g Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

A 19.01.2021 DNI Remplacer goupille par axe usiné

293

12 0
-0,550

 ø
30

8 19

Ø
 2

2

3ϒ

Ø
 1

2

3

9 19

3ϒ

Ø
 2

2

5

MK2

Ø
 4

6

25 85 12

3 0
- 0,5

 ø
30

32

8 0
-0,5

 Ø
 3

5

90
ϒ

43

SYLVAC-SCAN

Centre femelle Ø10mm tournant

Capacité Ø3 - 10mm

Centre femelle Ø20mm tournant

Capacité Ø5 - 20mm

Centre femelle Ø40mm MK2

Capacité Ø5 - 40mm

Centre femelle Ø10mm

Capacité Ø3 - 10mm

Centre femelle Ø30 tournant

Capacité Ø5 - 30mm

Centre femelle Ø45mm

ACCESSOIRES

Optique
CENTRES V INVERSÉS

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6360
902-6160

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6162

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

Petit Centre femelle 5mm

Petit Centre femelle 5mm tournant

Cône morse 2
SCAN  F60



J

902-6220

902-6270 • • •

902-6271 • • •

902-6272

902-6273

902-6274

902-6275

902-6276

902-6280 •

902-6281 •

Scan S25T Scan S145

294

Ø
 5

6

44 55

SYLVAC-SCAN

Ø
31.9

36.45

D
ess.:

12-Apr-17
-

M
odèle:PR

T_D
EFAU

T_N
{.prt/asm

}

Liste de pces selon nom
enclature:

A4
1/1

M
atière:

-  -  -
C

hanfreiner:
-

Article:
-

Trait. therm
iques:

-

M
asse / Volum

e:
0.000 g /0.000 cm

3
Trait. de surfaces:

-

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

-
-

-
-

Ø
31.9

36.45

D
ess.:

12-Apr-17
-

M
odèle:PR

T_D
EFAU

T_N
{.prt/asm

}

Liste de pces selon nom
enclature:

A4
1/1

M
atière:

-  -  -
C

hanfreiner:
-

Article:
-

Trait. therm
iques:

-

M
asse / Volum

e:
0.000 g /0.000 cm

3
Trait. de surfaces:

-

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

-
-

-
-

120

Ø
59

109

D
ess.:

31-M
ay-21

D
N

I

M
odèle:102_700_001{.prt/asm

}

Liste de pces selon nom
enclature:

A3
1/1

M
atière:

-  -  -
C

hanfreiner:

Article:
M

102.700-001
Trait. therm

iques:
-

M
asse / Volum

e:
452.814 g

Trait. de surfaces:
-

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

E
15.10.2020

D
N

i
C

hangem
ent d''article douilles

M
K2

CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse)

Echelle

90

4

22

15

1:1
Dess.: 12-Apr-17 -

Modèle:PRT_DEFAUT_N{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:
-

A4
1/1 PM T.DEFAUT.N -

Matière: -  -  - Chanfreiner: -

Article: - Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 0.000 g /0.000 cm3 Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

- - - -

ECHELLE 1:1

CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse)

Echelle

12

21

4

1:1
Dess.: 12-Apr-17 -

Modèle:PRT_DEFAUT_N{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:
-

A4
1/1 PM T.DEFAUT.N -

Matière: -  -  - Chanfreiner: -

Article: - Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 0.000 g /0.000 cm3 Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

- - - -

ECHELLE 1:1

CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse)

Echelle

12

24

4

1:1
Dess.: 12-Apr-17 -

Modèle:PRT_DEFAUT_N{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:
-

A4
1/1 PM T.DEFAUT.N -

Matière: -  -  - Chanfreiner: -

Article: - Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 0.000 g /0.000 cm3 Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

- - - -

ECHELLE 1:1

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6260 +
902-6360

ACCESSOIRES

Optique

Pince 2 mors

Serrage externe pour une utilisation manuelle

Mors extérieurs Ø 1-19.5mm, H=4mm

(pour pinces 902-6270)

PINCES

Pince 2 mors Ø 1-19.5mm MK2

(livré sans mors)

•
Exige

902-6270

•
Exige

902-6270

Mors extérieurs Ø 2-5mm, H=2mm

(pour pinces 902-6270)

Micro pince Ø 0.1 - 1.00mm

(Force de serrage 10 - 75g)

Mors extérieurs Ø 5-10mm, H=3mm

(pour pinces 902-6270)

Micro pince Ø 0.5 - 2.50mm

(Force de serrage  50 - 250g)

•
Exige

902-6270

•
Exige

902-6270

•
Exige

902-6270

Mors extérieurs Ø 1-19.5mm, H=8mm

(pour pinces 902-6270)

Mors extérieurs Ø 1-19.5mm, H=14mm

(pour pinces 902-6270)

Réhausseur de mors, H=10mm

(pour pinces 902-6270)

Cône morse 2
SCAN  F60



J

902-6306 • • •

902-6307 • •

902-6308 •

902-6140
6÷12mm/T=15mm

902-6141
0÷6mm/T=1.5mm

902-6142
0÷6mm/T=3mm

902-6143
6÷12mm/T=15mm

902-6144
12÷18mm/T=6mm

902-6145
18÷24mm/T=9mm

902-6152
0÷6mm/T=6mm

902-6153
0÷6mm/T=15mm

•

902-6154 •

902-6231

Scan S25T Scan S145Scan F60

295

SYLVAC-SCAN
B

T

ØD

14

H

B

T

ØD

BAUTEILLISTE
BESCHREIBUNG

BAUTEILNUMMER
ANZAHL

OBJEKT
Handspannfutter DGS 40 - MK2

15139.DGS.040
1

1
Handspannfutter DGS 70 - MK2

15139.DGS.070
1

2
Handspannfutter DGS 160 - MK2

15139.DGS.160
1

3

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 A3
15139.DGS.Grupppe

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

14.03.2020
14.01.2017
14.01.2017

Valentin

Kuratli
Kuratli

DGS 40 / 70 / 160 - MK2
Chuck DGS - Sylvac

Material
Toleranz

Massstab
Gewicht

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
8,854 kg

1 : 2.5

REVISIONSVERLAUF
REV.

BESCHREIBUNG
DATUM

GENEHMIGT
A

Basic
14.03.2020

V.K.

3

2
1

40
Ø

70
Ø

160
Ø

Details
Name

DGS 40
DGS 70

DGS 160
clamping range outside

0,5 - 41
1 - 71

1 - 150
clamping range inside

12 - 36
18 - 66

34 - 174
step high

5
6,5

10

81,50 25 13

81,50 28 17

81,50 45,50 24

MK2
MK2

MK2

BAUTEILLISTE
BESCHREIBUNG

BAUTEILNUMMER
ANZAHL

OBJEKT
Handspannfutter DGS 40 - MK2

15139.DGS.040
1

1
Handspannfutter DGS 70 - MK2

15139.DGS.070
1

2
Handspannfutter DGS 160 - MK2

15139.DGS.160
1

3

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 A3
15139.DGS.Grupppe

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

14.03.2020
14.01.2017
14.01.2017

Valentin

Kuratli
Kuratli

DGS 40 / 70 / 160 - MK2
Chuck DGS - Sylvac

Material
Toleranz

Massstab
Gewicht

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
8,854 kg

1 : 2.5

REVISIONSVERLAUF
REV.

BESCHREIBUNG
DATUM

GENEHMIGT
A

Basic
14.03.2020

V.K.

3

2
1

40
Ø

70
Ø

160
Ø

Details
Name

DGS 40
DGS 70

DGS 160
clamping range outside

0,5 - 41
1 - 71

1 - 150
clamping range inside

12 - 36
18 - 66

34 - 174
step high

5
6,5

10

81,50 25 13

81,50 28 17

81,50 45,50 24

MK2
MK2

MK2

BAUTEILLISTE
BESCHREIBUNG

BAUTEILNUMMER
ANZAHL

OBJEKT
Handspannfutter DGS 40 - MK2

15139.DGS.040
1

1
Handspannfutter DGS 70 - MK2

15139.DGS.070
1

2
Handspannfutter DGS 160 - MK2

15139.DGS.160
1

3

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 A3
15139.DGS.Grupppe

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

14.03.2020
14.01.2017
14.01.2017

Valentin

Kuratli
Kuratli

DGS 40 / 70 / 160 - MK2
Chuck DGS - Sylvac

Material
Toleranz

Massstab
Gewicht

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
8,854 kg

1 : 2.5

REVISIONSVERLAUF
REV.

BESCHREIBUNG
DATUM

GENEHMIGT
A

Basic
14.03.2020

V.K.

3

2
1

40
Ø

70
Ø

160
Ø

Details
Name

DGS 40
DGS 70

DGS 160
clamping range outside

0,5 - 41
1 - 71

1 - 150
clamping range inside

12 - 36
18 - 66

34 - 174
step high

5
6,5

10

81,50 25 13

81,50 28 17

81,50 45,50 24

MK2
MK2

MK2

BAUTEILLISTE
BESCHREIBUNG

BAUTEILNUMMER
ANZAHL

OBJEKT
Handspannfutter DGS 40 - MK2

15139.DGS.040
1

1
Handspannfutter DGS 70 - MK2

15139.DGS.070
1

2
Handspannfutter DGS 160 - MK2

15139.DGS.160
1

3

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 A3
15139.DGS.Grupppe

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

14.03.2020
14.01.2017
14.01.2017

Valentin

Kuratli
Kuratli

DGS 40 / 70 / 160 - MK2
Chuck DGS - Sylvac

Material
Toleranz

Massstab
Gewicht

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
8,854 kg

1 : 2.5

REVISIONSVERLAUF
REV.

BESCHREIBUNG
DATUM

GENEHMIGT
A

Basic
14.03.2020

V.K.

3

2
1

40
Ø

70
Ø

160
Ø

Details
Name

DGS 40
DGS 70

DGS 160
clamping range outside

0,5 - 41
1 - 71

1 - 150
clamping range inside

12 - 36
18 - 66

34 - 174
step high

5
6,5

10

81,50 25 13

81,50 28 17

81,50 45,50 24

MK2
MK2

MK2

BAUTEILLISTE
BESCHREIBUNG

BAUTEILNUMMER
ANZAHL

OBJEKT
Handspannfutter DGS 40 - MK2

15139.DGS.040
1

1
Handspannfutter DGS 70 - MK2

15139.DGS.070
1

2
Handspannfutter DGS 160 - MK2

15139.DGS.160
1

3

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 A3
15139.DGS.Grupppe

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

14.03.2020
14.01.2017
14.01.2017

Valentin

Kuratli
Kuratli

DGS 40 / 70 / 160 - MK2
Chuck DGS - Sylvac

Material
Toleranz

Massstab
Gewicht

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK
8,854 kg

1 : 2.5

REVISIONSVERLAUF
REV.

BESCHREIBUNG
DATUM

GENEHMIGT
A

Basic
14.03.2020

V.K.

3

2
1

40
Ø

70
Ø

160
Ø

Details
Name

DGS 40
DGS 70

DGS 160
clamping range outside

0,5 - 41
1 - 71

1 - 150
clamping range inside

12 - 36
18 - 66

34 - 174
step high

5
6,5

10

81,50 25 13

81,50 28 17

81,50 45,50 24

MK2
MK2

MK2

Mandrin 3 mors MK2
Serrage extérieur Ø 0.5mm - 41mm
Serrage intérieur Ø 12mm - 36mm

Hauteur du pas : 5mm

Mandrin 3 mors MK2
Serrage extérieur Ø 1mm - 71mm
Serrage intérieur Ø 18mm - 66mm

Hauteur du pas : 10mm

Mandrin 3 mors ISO40
Serrage extérieur Ø 1mm - 150mm
Serrage intérieur Ø 34mm - 174mm

Hauteur du pas : 10mm

ACCESSOIRES

Optique
PINCES

Set avec 5 articles

Jeu de mors extérieurs, par paire
902.6141 : Mors  dia 0-6mm, T1=1.5mm, B=18mm
902.6142 : Mors  dia 0-6mm, T1=1.3mm, B=18mm
902.6143 : Mors  dia 6-12mm, T1=3mm, B=18mm
902.6144 : Mors  dia 12-18mm, T1=6mm, B=20mm
902.6145 : Mors  dia 18-24mm, T1=9mm, B=25mm

•
Exige 

902.6260

Bloc de réhausses par paire

pour mors extérieurs

Mors

extérieurs,

par paire

•
Pour

902.6220

(Aussi pour 

Morse 1)

•
(Aussi pour 

Morse 1, exige 
902.6220)

•
Exige 

902.6260



J

902-6208

902-6209 • • •

902-6228 • • •

902-6309 •

902-6316 •

902-6318 •

902-6221

Scan S25T Scan S145

296

MK1

5510

Ø
 3

0

MK2

8825

Ø
 8

0

SYLVAC-SCAN

Ø
30

26.5 71.5

Dess.: 31-May-21 DNI

Modèle:102_751_001{.prt/asm}

Liste de pces selon nomenclature:

A3
1/1

Matière: -  -  - Chanfreiner:

Article: M102.751-001 Trait. thermiques: -

Masse / Volume: 249.787 g Trait. de surfaces: -

Cotes non tolérancées selon SN EN 22768-1 / Classe f (fine),  tolérances indiquées en 1/1000 mm

Indice Date Nom Modification

-

MK2

Ø
59

173.58

156.5

D
ess.:

31-M
ay-21

D
N

I

M
odèle:109_103_001

{.prt/asm
}

Liste de pces selon nom
enclature:

A
3

1/1

M
atière:

-  -  -
Chanfreiner:

A
rticle:

M
109-103-001

Trait. therm
iques:

-

M
asse / Volum

e:
1639.049 g

Trait. de surfaces:
-

Cotes non tolérancées selon SN
 EN

 22768-1 / Classe f (�ne),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odi�cation

-
-

-
-

101

Ø
59

173.58

156.5

D
ess.:

31-M
ay-21

D
N

I

M
odèle:109_103_001{.prt/asm

}

Liste de pces selon nom
enclature:

A3
1/1

M
atière:

-  -  -
C

hanfreiner:

Article:
M

109-103-001
Trait. therm

iques:
-

M
asse / Volum

e:
1639.049 g

Trait. de surfaces:
-

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

-
-

-
-

Plateau de serrage magnétique

Ø0-24 mm MK2

Plateau, Ø 80 mm MK2

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

ACCESSOIRES

Optique
MANDRINS PNEUMATIQUES

Plateau, Ø 30 mm MK1

ACCESSOIRES PLATEAUX

Mandrin pneumatique 3 mors MK2

1mm - 60mm

Mandrin pneumatique 3 mors

0.5mm - 41mm

Mandrin pneumatique 3 mors

1mm - 150mm

•
Exige

902-6360

Mandrin pneumatique 2 mors MK1

Cône morse 2
SCAN  F60



J

902-6258 •

902-6259 •

902-6260 •

902-6263 •

902-6250

902-6251 • • •

902-6360 • • •

902-6330

902-6335

902-6336

902-6337

Scan S25T Scan S145

297

MK2

92

MK1

MK2

Ø
 6

80

SYLVAC-SCAN

Ø40

23

D
ess.:

31-M
ay-21

D
N

i / M
A

J

M
odèle:104_300_621

{.prt/asm
}

Liste de pces selon nom
enclature:

A
3

1/1

M
atière:

X40C
r13  -  1.4034

C
hanfreiner:

0,1-0,2 x45°

Article:
051-104-12

Trait. therm
iques:

Trem
pé 54H

R
C

 ±2

M
asse / Volum

e:
107.589 g

Trait. de surfaces:

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

E
05.03.2021

M
AJ

Ajout cotation m
anquante

Ø75

41

D
ess.:

31-M
ay-21

D
N

i

M
odèle:SV106_801_001

{.prt/asm
}

Liste de pces selon nom
enclature:

A
3

1/1

M
atière:

-  -  -
C

hanfreiner:

Article:
M

106-801-001
Trait. therm

iques:
-

M
asse / Volum

e:
401.176 g

Trait. de surfaces:
-

C
otes non tolérancées selon SN

 EN
 22768-1 / C

lasse f (fine),  tolérances 
indiquées en 1/1000 m

m

Indice
D

ate
N

om
M

odification

-

75

41

D
ess.:

31-M
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Adaptateur MK2 pour SCAN S25

Adaptateur MK2 pour SCAN S145

Adaptateur MK3 pour SCAN S145

ACCESSOIRES

Optique
ADAPTATEURS

Adaptateur avec alésage

Ø 6 mm MK1

Adaptateur avec alésage

Ø 6 mm MK2

Douille de réduction DIN 2185

MK A/I 2:1

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

•
Exige

902-6360

Adaptateur MK1 pour SCAN S25

Préhenseur magnétique avec V pour pièces avec 

embout Ø0.6mm – 2.0mm, magnétisé - NORD

Préhenseur magnétique avec V pour pièces avec 

embout Ø0.4mm – 1.3mm, magnétisé - NORD

•
Exige

902-6251

Plateau magnétique centré, magnétisé - SUD

pour la contre poupée

ACCESSOIRES PRÉHENSION DE PETITES PIÈCES

Cône morse 2
SCAN  F60

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

•
Exige

902-6251

Préhenseur magnétique avec V pour pièces avec 

embout Ø2.0mm – 3.0mm, magnétisé - NORD
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*** Reflex SCAN Standard

*** Reflex SCAN+ Standard • • •

902-7015 Reflex SCAN+ Offline Software • • •

902-7017 Reflex-SCAN+ Automation software module • • •

902-7021 • • •

902-7022 • • •

Scan F60 Scan S25Scan S145
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Reflex-SCAN+ PRO Offline

SYLVAC-SCAN
ACCESSOIRES

Optique

(Option, requiert Reflex SCAN+, inclus en standard 
sur S145 et S25)

(livré avec 902-5520 & 902-5521), pour SCAN 52

(livré avec 902-4060, 902-4062,
902-4065, 902-4067, 902-4020 & 902-4025)

Reflex-Scan+ «PRO» incluant l’assistant de filetage 
avancé, la comparaison CAO, le monitoring SPC, le 

scripting.

LOGICIELS
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902-6012 • • •

902-6013 • • •

902-6014 •

902-6600 • •

902-6601 •

902-6602 •

902-6605 •

902-6607 •

928.6006 • • •

902-6609 • • •

902-6611 •

902-6608 •

902-6610 •

602-104-01 •

Scan F60 Scan S25Scan S145
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Status Änderungen Datum Name

Datum Name

Sitz-/Stehtisch
24.02.2017

Diese Zeichnung ist unser geistiges 
Eigentum und darf weder der
Konkurrenz noch Drittpersonen 
zugänglich gemacht werden.

Masstab  :

Werkstoff :

Entstanden aus  :

mittel grobfein

Freimasstoleranz nach
DIN  7168

 

x

1 : 10

Projekt:

R.Chételat

Z E S A R
 

.ch

 

Gewicht  : 69.27 kg

1/1
Seite9353-080060-100-70

Gez./gepr.

Behandlung:

    Bon pour approbation
Réalisation/Mesures/Intégralité
 
Date:      ___________
 

Signature: ___________
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CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
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e-mail :  vente @ sylvac.ch
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Réalisation/Mesures/Intégralité
 
Date:      ___________
 

Signature: ___________

23
,8

71
2 

- 1
14

2

800

60
0

87
,5300

51
2,

5

500

316,5

569,5570

Plateau MDF 34mm
chants ABS RAL 7015
Argolite AM376 Amarillo

RAl 7016

RAL 7015

SYLVAC-SCAN
ACCESSOIRES

Optique

Pièce de démonstration dorée

Pièce de démonstration dorée pour filetages

Table pour Sylvac SCAN F60 (85x85x70cm)

Meuble pour Sylvac SCAN F60 avec rangement pour 

PC, tiroir avec serrure et bras pour clavier et écran

Table à hauteur ajustable (71-1140mm)

pour clavier, écran et souris (80x60mm)

Tiroir pour SCAN F60

(inclus avec 902-6601)

Malette Plastiform pour SCAN et VISIO

Râtelier

Pièce de démonstration dorée XL

Table 700mm

AUTRES

Préparation à l’automatisation pour la série F60 
(préparation I/O et pneumatique, inclus 902-7017)

Actionnement pneumatique de la contre-pointe 
pour la série F60

Housse de protection

Table S25T (75x75mm), hauteur à choix 75cm ou 

105cm




